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PR ——— Licht & Schatten

Homematic IP bietet eine smarte
Losung, um Anwendungen im Alltag
nach personlichen Bedurfnissen zu
automatisieren.

DAS SMART-HOME-SYSTEM

Homematic IP

Das Smart-Home-System vom
europaischen Marktfuhrer
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:g, Wetter & Umwelt

“Smart Homes and Home Automation Studie (04/2023).
Berg Insight bzgl. ,Whole-Home"-Systemen.

S
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Egal ob Mieter oder Hausbesitzer, Neubau oder
Nachristung — Homematic IP bietet flr jeden die
passende Losung, der sein Leben mit einem intel-
ligenten Zuhause einfacher gestalten mochte.
Homematic IP ist das Smart-Home-System vom
europaischen MarktfUhrer” eQ-3 und lasst mit
mehr als 150 Produkten und vielfaltigen Funktio-
nen keine Wunsche unerfullt.

Sie wollen Energiekosten sparen, aber nicht auf
Komfort verzichten? Die Beleuchtung soll immer
fur das passende Ambiente sorgen und Sie moch-
ten abends mit einem sicheren Gefuhl einschlafen?
Alle Gerate und Funktionen aus den Bereichen
Raumklima, Sicherheit, Licht und Beschattung,
Zutritt sowie Wetter lassen sich flexibel mitein-
ander kombinieren und schaffen so mehr Sicher-
heit, Komfort und Zeitersparnis im Alltag.

Die dafur notwendigen Komponenten lassen sich
per Funk oder Kabel verbinden. Funk ist die ideale
Losung fur die nachtragliche Einrichtung eines
Smart Homes in Ihrem Zuhause. Das robuste und
zuverlassigeHomematiclPFunkprotokollnutzteine
Frequenz von 868 MHz, sodass eine Storung durch
WLAN, Bluetooth und andere Funkstandards im
2.4 GHz-Bereich ausgeschlossen ist. Bei einem
Neubau oder einer Generalsanierung ist das
kabelgebundene Bus-System Homematic IP Wired
haufig die erste Wahl.

Egal ob Funk oder Bus, mit Homematic IP wird
das Internet der Dinge Realitat. Denn jedes Gerat
besitzt eine eigene IP-Adresse nach dem neuesten
Internetstandard IPv6. Damit sind Sie bestens fur
die Zukunft gewappnet, da die Gerate schon heute
direkt Uber das Internet ansprechbar sind. Daten-
schutz und Sicherheit haben hochste Prioritat.
Homematic IP ist das erste Smart-Home-System,
das vom VDE fur lhre Protokoll-, IT- und Datensi-
cherheit zertifiziert wurde.



Ein Smart Home ganz
hach lhren Wunschen

Homematic IP bringt fur jede Situation die
ideale Smart-Home-Losung:

» FUr den besonders einfachen und kostenguns-
tigen Einstieg ohne Internetverbindung stehen
Produkte zur Auswahl, die auch ohne Zentrale/
Access Point funktionieren.

» Der Homematic IP Access Point und WLAN
Access Point sind die optimale Entscheidung,
wenn Sie Ihr Smart Home in kurzer Zeit und
besonders einfach per Smartphone einrichten
und von unterwegs steuern wollen.

» Die Smart-Home-Zentrale CCU3 bietet indivi-
duellen Gestaltungsspielraum, wenn Sie weit rei-
chendere Funktionen umsetzen mochten.

» Uber die Zentrale CCU3 in Verbindung mit einer
Partnerlésung kdnnen Sie auch zahlreiche Pro-
dukte anderer Hersteller integrieren (s. Seite 13).

Um die kabelgebundenen Homematic IP Wired-
Gerate zu nutzen, ist zusatzlich der Homematic IP
Wired Access Point notig.

Homematic IP Access Point —
Smart Home, so einfach wie nie

App herunterladen, per QR-Code mit dem Access
Point verbinden und in ein intelligentes Zuhause
starten — so einfach kann Smart Home sein. Danach
nutzen Sie die kostenlose Smartphone-App (iIOS und
Android), um weitere Produkte hinzuzufligen oder
Ihr intelligentes Heim zu steuern. Fur noch mehr
Komfort gehorcht Ihr Zuhause auch auf Komman-
dos an die Sprachassistenten Amazon Alexa und
Google Assistant.

Durch die Verbindung zum Internet kdnnen Sie
Homematic IP auch von unterwegs bequem bedie-
nen. Aber selbst bei fehlender Internetverbindung
erledigt das Smart Home zuverlassig seine Grund-
aufgaben. Auch die Zerstorung des Access Points
kann den Basisfunktionen nichts anhaben.

Der Grund: Die Gerate werden direkt miteinander
verknupft. So laufen beispielsweise weiterhin Heiz-
und Zeitprofile ab und die Sirene schlagt bei einem
Einbruch Alarm.

Mit der Zentrale CCU3
zum malgeschneiderten
Smart Home

Die Zentrale CCU3 erfullt selbst die ausgefallensten
Wunsche und bietet umfangreiche Moglichkeiten
zur Kombination von Homematic IP und Home-
matic Uber Zentralenprogramme.

Die Einrichtung erfolgt bequem Uber den Web-
browser (die kostenfreie WebUI). Alle Einstellun-
gen und Automationen werden dabei lokal in der
Zentrale gespeichert. Im laufenden Betrieb funk-
tioniert das Smart Home ganz ohne Internetver-
bindung. Ihre Daten sowie das gesamte Smart
Home sind Uber hochste Sicherheitsstandards vor
unerlaubtem Zugriff geschutzt. Der Funktionsum-
fang lasst sich Uber Drittanbieterldsungen zusatz-
lich erweiten. So kénnen Sie z. B. Ihr Zuhause von
unterwegs per App steuern oder zahlreiche Pro-
dukte anderer Hersteller einbinden.

Weitere Informationen zu unseren Partnerldsungen
finden Sie auf Seite 13.

Der gunstige Einstieg ohne
Smart-Home-Zentrale

Ein Smart Home braucht nicht zwangslaufig eine
Zentrale. Intelligente Funktionen kénnen die Pro-
dukte auch allein ausfuhren, z. B. mit der Home-
matic P Fullbodenheizungslosung sowie den
,Push-to-pair"-Komponenten (ab Seite 30). Soll es
spater mehr sein, lassen sich die Losungen ohne
Probleme mit einem Access Point oder der Zentrale
CCU3 verbinden und so zum umfassenden Smart
Home ausbauen.

homematic®



Homematic IP ist
als Lésung mit der
Homematic IP Cloud
und seinen Smart-
phone-Apps bzgl.
der Protokoll-, IT-
und Datensicherheit
vom VDE zertiﬁziert.J

Smart Home
Informationssicherheit

ww.VDEinfo.com

TESTURTEIL
» Sicher «

Datensicherheit

Beim Betrieb Uber den Homematic IP Access
Point Ubernimmt der Homematic IP Cloud-
Service, welcher ausschliellich auf deutschen
Servern betrieben wird, die Konfiguration der
Einzelgerate. Der Cloud-Service unterliegt damit
sowohl europaischen als auch deutschen Daten-
schutzrichtlinien. Die gesamte Kommunikation
zwischen Access Point, Cloud und App erfolgt
verschlusselt. Nutzer geben weder wahrend
noch nach der Installation der App Daten wie
z. B. Name, E-Mail-Adresse oder Mobiltelefon-
nummer an — aulRer der IP-Adresse werden keiner-
lei Daten durch Homematic IP erhoben. So wird
den Anwendern besten Schutz durch den weit-
gehenden Verzicht auf die Erhebung personlicher
Daten geboten.



Viele Wege fUhren zu lhrem
persdnlichen Smart Home. Sie
konnen frei wahlen: Sie mochten
einfach einsteigen? Dann ist das
Herzstlck unseres Systems — der
Access Point — genau das Rich-
tige fur Sie. Oder Sie sind bereits
Smart-Home-Profi? Dann erfahren
Sie hier mehr Uber unsere Smart-
Home-Zentrale CCU3.

FUR EINSTEIGER UND PROFIS

Zentrale, Access Point und App
Die Basis Ihres Smart-Home-Systems

8 homematic ®



| Zentrale, Access Point und App

Der Homematic IP Access Point stellt das zentrale
Gateway des Homematic IP Smart-Home-Sys-
tems dar. Er wird einfach an Ihren herkommili-
chen Router angeschlossen und verbindet die in
Deutschland befindliche Homematic IP Cloud mit
den Homematic IP Geraten im eigenen Zuhause —
und das vollstandig verschlusselt.

Ist der Access Point mit dem Internet verbun-
den, kénnen Sie alle Funktionen per kostenloser
Smartphone-App abrufen. Die intuitiv nutzbare
App stellt alle denkbaren Funktionen Ubersichtlich
bereit. Auch das Anlernen neuer Gerate kann uber
die App in wenigen Schritten erledigt werden.

Auch far Smart-Home-Profis gibt es eine Zent-
rale: die CCU3 - sie ist der Mittelpunkt der lokalen
Steuerung des Homematic IP Smart-Home-Sys-
tems. Die Bedienung Uber die Zentrale CCU3 stellt
eine Alternative zur Steuerung Uber den Home-
matic IP Access Point dar. Die CCU3 funktioniert
Uber eine browserbasierte Weboberflache (WebUI).
Durch die lokale Konfiguration und Bedienung
sowie direkte VerknUpfungen zwischen den Gera-
ten ist der zuverlassige und ausfallsichere Betrieb
des Smart-Home-Systems stets gewahrleistet —
selbst beim Ausfall der Internetverbindung.

Ihnen stehen Uber die bewahrte WebUI zahlreiche
individuelle Konfigurations- und Steuerungsmog-
lichkeiten zur Verfugung und auRerdem ermoglicht
die CCU3 eine Kombination der Gerate aus den
Sortimenten von Homematic, Homematic IP und
Homematic IP Wired.



GATEWAY ODER ZENTRALE?

Die Wahl der richtigen Zentrale ist einer der ersten Schritte fur den Start in
Ihr Smart Home. Ganz nach lhren Bedurfnissen und Vorhaben kénnen Sie zwi-
schen dem Homematic IP Access Point und der Smart-Home-Zentrale CCU3
wahlen. Um lhnen die Wahl des richtigen Herzstucks lhres Smart Homes zu
erleichtern, finden Sie hier die wichtigsten Informationen im Uberblick.

VDE

09/2022

Smart Home
Informationssicherheit
gepruft

Homematic IP

oNBL 8 &

www.VDEinfo.com
ID. 40046786
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120
0 HOMEMATIC IP ACCESS POINT
- Sie sind Smart-Home-Einsteiger? Sie mochten schnell und
einfach in die Welt von Homematic IP starten? Dann ist
Bis zu 120 Gerate der Access Point mit der kostenlosen Smartphone-App
anlernbar” fur den intuitiven Einstieg genau die richtige Losung.

S

Unterstutzt Homematic Funk-Gerate

°
Unterstlutzt Homematic IP Funk-Gerate
Kostenlose Unbeg renzter Unterstutzt Homematic Wired-Gerate
Smartphone- Cloud-Speicher Unterstutzt Homematic IP Wired-Gerate
App

Optionale Erweiterungsschnittstelle

Kompatibel mit Amazon Alexa

Kompatibel mit Google Assistant

“Weiterer Access Point notwendig
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| Zentrale, Access Point und App
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250

250
Gerate!

lsGB
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8 GB Flash-
Speicher
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WebUI Browser-
oberflache oder
Partnerlésungen

SMART-HOME-ZENTRALE CCU3

Sie haben schon Erfahrung in der Welt des Smart Homes? Ihre Anforderungen sind sehr individuell und kom-
plexere Programmierungen sowie die Nutzung von Partner-Apps stellen fur Sie kein Problem dar? Dann sollten
Sie sich die Smart-Home-Zentrale CCU3 einmal genauer anschauen.

Access Point

Smart-Home-Zentrale CCU3
v
v
J?
‘/3
v
Uber verschiedene Partnerldsungen

Uber verschiedene Partnerlésungen

YIn einer hausublichen Installation

2In Verbindung mit dem Homematic Wired
RS485 LAN Gateway (HMW-LGW-O-DR-GS-

EV)

*In Verbindung mit dem Homematic IP Wired
Access Point (HmIPW-DRAP)

11
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» DAS HERZSTUCK DES SYSTEMS

360°

ONLINE
ERLEBEN

Artikel-Nr.
HAP | ACCESS POINT 140887A0

r
IE E » Verbindet das Smartphone Uber die
E ! Homematic IP Cloud mit den

» Keine Erhebung persdnlicher Daten, auRer der

Homematic IP Geraten

IP-Adresse und sicherer Serverstandort in Deutschland

» Kostenlose Cloud-Nutzung

» Besonders einfache Einrichtung mit
intuitiver Benutzerfuhrung

» Komfortable Steuerung per Sprachbefehl und
von unterwegs

homematic ®



| Zentrale, Access Point und App

Artikel-Nr.
151965A0 CCU3 | SMART-HOME-ZENTRALE

» Leistungsstarke Zentrale fur die IE E 360°
lokale und komfortable Steuerung . ONLINE s
Ihres Smart Homes E FRLEBEN =)

» Verbindet und kombiniert das breite Sortiment von
Homematic IP und Homematic

» Zahlreiche individuelle Konfigurations- sowie Steuer- » DIE ZENTRALE EUR
maoglichkeiten Uber die bewahrte Benutzeroberflache SMART-HOME-PROFIS

WebUI per Webbrowser

» Unterstutzung von Homematic IP und Homematic
Funk-Komponenten sowie Wired-Geraten

» Inklusive kostenloser Mediola-Lizenz

OFFENES SYSTEM

OFFEN AUCH FUR ANDERE SMARTE PRODUKTE UND DIENSTE

Homematic IP ist auch mit vielen Geraten und Diensten anderer Hersteller kompatibel.
Das bietet Ihnen nahezu endlose Moglichkeiten und Funktionen fur Ihr smartes Zuhause.
Mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant konnen Sie Inr Homema-
tic IP Smart Home auch ganz bequem per Sprachbefehl steuern. AuRerdem kdnnen Sie
das bekannteste Lichtsystem — Philips Hue — mit Homematic IP kombinieren. Fugen Sie
RGBW-LEDs oder Lampen von Philips Hue der Homematic IP App hinzu und steuern viele
Funktionen und Gerate im Smart Home mit den Tastern und Fernbedienungen von
Homematic IP.

Eine Erweiterung bietet auch der AIO CREATOR NEO (CCU3) von Mediola. Die All-in-
one-Smart-Home-Losung verbindet Homematic IP Komponenten, wahlweise Uber die
CCU3 oder uber die Homematic IP Cloud mit Geraten unterschiedlicher Marken und Funk-
standards in einer frei gestaltbaren App-Oberflache.

WORKS WITH

@ urvtionertmit J & ALO CREATOR
alexa Google Assistant me CI IDI E® n e G h L_I e
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homermatic ™

Die nahtlose Kombination aus Funk-
und Wired-Produkten in einer App

Mit Advanced Routing lassen sich die Funk- und Wired-
Gerate nun einfach Uber die Homematic IP Cloud und die
kostenlose Smartphone-App betreiben und kombinieren.
Erleben Sie mehr Flexibilitat, hohere Ausfallsicherheit und
groBere Reichweiten auf gewohnthohem,VDE-zertifizier-
tem Sicherheitsniveau.

Mehr erfahren Sie unter:
homematic-ip.com/advanced-routing

VDE

09/2022
Smart Home

Informationssicherheit
gepruft

Homematic IP

www.VDEinfo.com
ID. 40046786
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| Zentrale, Access Point und App

INTELLIGENTES ROUTING IN DER HAUSAUTOMATION

Seit der Veroffentlichung von Advanced Routing werden mit Homematic IP neue MaRstabe im smarten
Zuhause gesetzt. Die Erweiterung des Homematic IP Protokolls macht das Smart-Home-System einzigartig
in Zuverlassigkeit, Sicherheit und Flexibilitat.

Dank Advanced Routing konnen Kunden Funk- und Wired-Gerate gleichzeitig mit der Homematic IP
Cloud betreiben und das gesamte System mit der Homematic IP Smartphone-App installieren, kon-
figurieren und steuern. Die Funk- und Wired-Gerate kommunizieren dabei vollkommen transparent
miteinander. Cloud und App bleiben kostenlos.

MEHR REICHWEITE

Durch die Nutzung mehrerer Homematic IP
Access Points kann die Funkreichweite be-
liebig erweitert werden. Betondecken, Keller-
raume oder groRe Grundstucke stellen kein
Problem dar.”

MAXIMALE ZUVERLASSIGKEIT

Sollte ein Homematic IP Access Point aus-
fallen, Ubernimmt automatisch ein zweiter
Access Point in der Installation dessen Funk-
tion. Dieser zweite Access Point bautinner-
halb kurzester Zeit wieder die Verbindung
zur Cloud auf.

MEHR GERATE UND MOGLICHKEITEN

Die Anzahl der moglichen Gerate wird mit
Advanced Routing durch die Anzahl der
Access Points im System bestimmt. Mit ei-
nem weiteren Access Point kdnnen weitere
40 Gerate zu den 80 Geraten des ersten
Access Points hinzugefugt werden. Pro
Installation kbnnen bis zu zwei Access Points
eingesetzt werden.”

INTELLIGENTES ROUTING

Bei Homematic IP basiert die Kommunika-
tion aller Gerate auf IPv6, dem Protokoll,
auf dem auch das Internet basiert. Dank
Advanced Routing erfolgt die Konfiguration
automatisch. Alle Gerate ermitteln selbst, ob
ein Routing erforderlich oder eine direkte
Kommunikation maéglich ist.*

FUNK UND WIRED IN EINEM SYSTEM

SowohlHomematic IP Funk- als auch Wired-
Gerate kdnnen gleichzeitig in der cloudba-
sierten Smart-Home-Losung integriert und
damit Uber die App installiert, konfiguriert
und bedient werden. Damit bietet das System
optimale Flexibilitat, sowohl fur den Neubau
als auch fur die Sanierung.”

Die Bus-L6ésung Homematic IP Wired
wird ab Seite 112 naher vorgestellt.

Zum Advanced-
Routing-Video:

Einfach den
QR-Code scannen.

* Die initiale Vertriebsfreigabe qilt fur 2x HmIP-HAP, 2x HmIPW-DRAP oder 1x HmIP-HAP
und 1x HMIPW-DRAP in einer Installation mit App + Cloud oder CCU3

15



Die Homematic |P App
Kostenlos, intuitiv, ubersichtlichl

Smart Home ist zu kompliziert? Das muss nicht sein! Mit der Homematic IP App haben Sie das ganze Haus in der
Hand. Angefangen von der Einrichtung bis hin zur taglichen Bedienung. Mit der Homematic IP Smartphone-App
gelingen selbst komplexe Anwendungen in wenigen Minuten. Einmal mit dem Homematic IP Access Point (bzw.
Homematic IP Wired Access Point) verbunden, wird die App zum smarten Dreh- und Angelpunkt Ihrer Installation.
Sie bedienen |hr Smart Home per App und nehmen samtliche Konfigurationen vor, egal ob Sie vor Ort sind oder
unterwegs. Wir zeigen lhnen die wichtigsten Funktionen im Uberblick.

JETZT BEI s/ Ladenim
P> Google Play & App Store ::RE I(:\;:I\FI{ZAEPSP?MART HOME

Die kostenlose Homematic IP App

E E E E gibt es zum Download im App

" Store und im Google Play Store.

16 homematic®



HOMESCREEN

Hier verlieren Sie nie den Uberblick! Der Homescreen
der Homematic IP App ist Ubersichtlich gestaltet
und passt sich ganz automatisch Ihren Bedurfnissen
an. Erweitern Sie Ihr System durch die Hinzunahme
von Geraten, schaltet die App neue Funktionen
fur Sie frei. Beginnen wir mit dem grundsatzlichen
Aufbau: Jeder neu angelegte Raum, den Sie in
lhre Installation mit einbeziehen, wird automatisch
eingerichtet und dargestellt. Dies ermdglicht Innen
die Navigation in eine detaillierte Raumubersicht.
Dort finden Sie zusatzliche Bedien- und Konfigu-
rationsmaoglichkeiten.

Der Homescreen bietet mit einer Listen- oder
Kachelansicht zwei unterschiedliche Darstellungs-
maoglichkeiten, die uber einen Button individuell
angepasst werden kéonnen. In der Kachelansicht
wird jeder angelegte Raum einzeln zentral dargestellt
und kann individuell mit bis zu vier Favoriten belegt
werden. In der Listenansicht werden die Raume
einzeln untereinander angezeigt. Dafur kbnnen
hier gleichzeitig mehrere Raume ubersichtlich im
Homescreen dargestellt werden.

Eingangsbersich

S artireoll

| Zentrale, Access Point und App

Damit Sie schnell und einfach auf Ihre Lieblings-
funktionen zugreifen konnen, finden Sie bis zu vier
Schnellzugriff- und Info-Buttons fur systemweit
gultige Funktionen. Je nach Ausbau des Systems
passen sie sich automatisch an. Hier konnen Sie den
Heizungsmodus einstellen, den Alarmmodus um-
schalten und die Wetterdaten einsehen. Des Weiteren
konnen Sie auf einen Blick erkennen, ob alle Fenster
geschlossen sind. Sollte ein Fenster gedffnet sein,
zeigt Ihnen die App in der detaillierten Ansicht auch,
in welchem Raum.

Im unteren Teil des Homescreens finden Sie die
Punkte ,Basics’, ,Gruppen” und ,Mehr” Unter ,Basics”
bekommen Sie Tipps fur den schnellen Einstieg ins
System und lernen die Funktionen von Homematic
IP noch besser kennen. Der Menupunkt ,Gruppen”
ermaoglicht Ihnen die schnelle und einfache Verwal-
tung sowie Bedienung von Gruppen. Unter ,Mehr”
entdecken Sie unser Hauptmenu.

TUTORIALS ZUR APP
auf unserem YouTube-Kanal:

Einfach den
QR-Code scannen.

A

T T . ik

KACHELANSICHT

LISTENANSICHT
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DIE APP IN DER UBERSICHT

horematic 2
&lbgamain
El Geratedbersicht
(+) Gerat anlernen
[+] Gerateupdates
LE Gruppen VerknGplungen
?.E Zeitprofile

o
593 Elnsteliungen

s

EI nfo und Hille

Ragim i

b Heizpratile

ﬂ'-:._ Raumklimakanfiguratian
i[l Urlautsrmadus
Shcherhieit

';I:T_!- Alarrmkonfiguratian

{11 Hillschutz

Licht und Beschattung

DAS HAUPTMENU

hamematic @
Hasrmiklima
T Urlaubsmodus
Sicherhieit
L@ Alarmkonfiguration
{i1 HoMschutz
Licht urd Besshatbung
= seschattungskanhguratcon
':;;' _IEI’.1-:DI'I‘|1';.,II.CII;i|:|I'I
"EIEI Licht=zenen
Sonstiges
flj} Automatisierung n
A Kameras
|~ Messdaten
4} Sprachsteuerung und Zusatzdienste
(O] Multi Home-Verwatturg

i= Ereignisprotokoll

GERATEUBERSICHT

NatUrlich wollen wir, dass Sie den Uberblick behalten.
In der Gerateubersicht konnen Sie sich alle ange-

Auch im Hauptmenu sorgen wir fur Ord- lernten Gerate anzeigen lassen. Wenn Sie ein Gerat
nung. Damit Sie die Funktion, die Sie beno- ausgewahlt haben, erfahren Sie, welche speziellen
tigen, immer im Blick haben, erweitert sich Einstellungsmoglichkeiten es bietet. Sie kbnnen
dieses Menu automatisch, wenn Sie |hr hier z. B. auch den Namen des Gerates oder die
System um weitere Produkte und Funk- Raumzuordnung andern.

tionen erganzen. Hier finden Sie spezifische

Konfigurationsmoglichkeiten fur das Ge-

samtsystem. Die wichtigsten erklaren wir a GERAT ANLERNEN

Ihnen im nachfolgenden Abschnitt.
Hier konnen Sie jederzeit neue Gerate zu lhrer In-
stallation hinzuftgen — schnell und einfach.

homematic ®



E3 crupren

Einen Bewegungsmelder mit einem Aktor verknup-
fen? Kein Problem! Der Aktor kann so konfiguriert
werden, dass er nur dann geschaltet oder auf einen
konkreten Dimmwert gesetzt wird, wenn im Raum
ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wird.

Mit unseren smarten Gruppen ist das alles andere
als kompliziert! Hier verknupfen Sie ganz selbst-
verstandlich Gerate wie Handfernbedienungen
und Schaltaktoren miteinander. Das Beste daran:
Sie bleiben vollig unabhangig von einer Internet-
verbindung. Denn unsere Gerate werden Uber eine
solche Gruppe direkt verknupft und kommunizieren
daher ohne Umweg miteinander. Mit unseren Grup-
pen kénnen Sie die allermeisten Funktionen Ihres
Smart Homes umsetzen. Das Ganze klappt auch
mit mehreren Aktoren gleichzeitig — einfach smart.

n AUTOMATISIERUNGEN

Die Funktionen der Gruppen reichen Ihnen nicht,
weil Sie zusatzlich den Zeitbereich oder einen Zu-
stand Ihres Alarmmodus in das Szenario mit ein-
beziehen mochten? Dann gehen Sie einen Schritt
weiter und nutzen Sie unsere Automatisierungen.
Das sind smarte Programmierungen, die Uber die
Intelligenz unserer Homematic IP Cloud gesteuert
werden. Gehen Sie aber sorgsam mit dieser Funktion
um und nutzen Sie sie nur in wirklich komplexen
Fallen, denn fur den Betrieb der Automatisierungen
ist eine Internetverbindung erforderlich.

Die Verwendung der Benutzerrechteverwaltung bietet sich fur jede Home-
matic IP Installation an, in der mehrere Smartphones registriert sind. Grundlage

| Zentrale, Access Point und App

B rroFiLE

Ihr Homematic IP System bietet Uber die VerknUpfung
von Geraten hinaus eine ganze Reihe von Moglich-
keiten, Vorgange im Smart Home zu automatisieren.
Hierflur kdnnen individuelle Zeitprofile sowohl fur
die Steuerung der Raumtemperatur als auch fur
die Steuerung von Licht- und Beschattungskom-
ponenten erstellt werden.

Uber Heizprofile erwartet Sie am Morgen ein
vorgewarmtes Badezimmer mit Ihrer personlichen
Wohlfuhltemperatur. Und auch wenn Sie am Abend
von der Arbeit heimkommen, ist zu Hause bereits
das Wohnzimmer vorgewarmt.

Uber Zeitprofile fur Rollladen-, Jalousie- oder
Schalt- und Dimmaktoren erfolgen das Ein- und
Ausschalten von Lichtern und die Bewegung von
Rollldden, Markisen und Jalousien ganz automatisch.
Naturlich auch mit festgelegten Helligkeitswerten und
Einschaltrampen bei Dimmern, mit Behanghdhen
bei Rollladen und Lamellenpositionen bei Jalousien.

Unsere Zeitprofile beherrschen nicht nur die Steue-
rung zu festgelegten Zeitpunkten, sondern beinhalten
auch die Astrofunktion. Die Astrofunktion errechnet
anhand des in der App hinterlegten Standorts die
Zeiten der morgendlichen und abendlichen Dam-
merung. Besonders smart: Die Profile werden nach
der Einrichtung direkt auf den Geraten gespeichert,
sodass Sie auch hier unabhangig von einer Inter-
netverbindung sind.

o
8 =/ VOLLE KONTROLLE: BENUTZERRECHTEVERWALTUNG

[=]?[=]

der neuen Funktion ist die Einteilung der Nutzer in drei Rollen: Administrator, !
Normaler Nutzer, Eingeschrankte Nutzer. Die Benutzerrechteverwaltung ist eine E .
optionale Funktion, die in den Einstellungen der Homematic IP App aktiviert

werden kann. Die aktivierende Person wird automatisch zum Administrator
und legt eine Administrator-PIN fest. Zudem erhalt sie einen spezifischen
Wiederherstellungsschlussel, der unbedingt sicher aufbewahrt werden muss.

WEITERE INFOS?
Einfach den
QR-Code scannen.

Der Administrator kann nun weitere Benutzerrollen vergeben. Alle weiteren
bisherigen Nutzer einer Installation werden nach der Aktivierung zunachst als

normale Nutzer eingestuft.
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Schneller und direkter mit Widgets

Mit aktiven Widgets steuern Sie bestimmte Home-
matic IP Komponenten direkt vom Homescreen
lhres Smartphones. Zum Beispiel das Offnen und
Verschlielten einer Tur oder das Schalten von Licht.
Mit passiven Widgets springen Sie schnell vom Ho-
mescreen in einen Raum oder zu einer Funktion.
Die Widgets sind fur iOS und Android im hellen und
dunklen Design verfugbar.

Kache Kache
\Ol
Deckenlicht Deckenlicht
Mein Zuhause Mein Zuhause

Fo gangsbirds

Tirschlossantrieb

MeEn fuhau e




PERSONALISIERTE PUSHNACHRICHTEN

Lassen Sie sich zusatzlich von Push-Nachrichten auf
Ihrem Smartphone benachrichtigen. Zum Beispiel,
wenn nach 22:00 Uhr noch ein Fenster geoffnet
ist. Uber die Homematic IP App kdnnen Sie einfach
festlegen, wann und wofur Sie Push-Nachrichten
erhalten wollen.

Die Messdaten kbnnen sowohl im Quer- als auch
im Hochformat angezeigt werden.

INSTALLATIONSBERICHT

Auf Knopfdruck generiert die Homematic IP App
eine umfassende Dokumentation der aktuellen
Systemdaten inklusive einer Ubersicht der ver-
bundenen Gerate, Einstellungen und mehr. Das
Dokument wird als PDF-Datei ausgegeben und
dient der eigenen Ubersicht oder kann an Kunden
ausgehandigt werden.

@

MESSDATEN EINFACH VISUALISIEREN

Wie schnell sinkt die Raumtemperatur nach dem
Herunterdrehen der Heizung? Wie viel Regen gab es
in den letzten Wochen? Wer mehr Uber sein Zuhause
weill, kann es mit smarter Technik noch gezielter
steuern. Die Homematic IP App gibt Anwendern
die Moglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher
Messdaten ihres Smart Homes auszulesen und in
Ubersichtlichen Diagrammen darzustellen, darunter
Wetterdaten, Raumtemperaturen und Schaltzustande
verschiedener Aktoren. Neben der Darstellung in der
App ist es auch moglich, die Daten zu exportieren.

lettallationsarios;

PRl Lo At

Tamematic &

&
EZVIZ
Mehr EZVIZ — UNSER PARTNER IM BEREICH KAMERA

Informationen:

N

Verbinden Sie Ihr Homematic IP Smart Home auch mit einer Kamera unseres
Partners EZVIZ. So konnen Sie Ihr Zuhause von unterwegs immer im Blick behal-
ten. EZVIZ bietet mit mehr als 120 Kamera-Modellen eine umfassende Auswahl
zur VideoUberwachung — da ist fur jeden die richtige Kamera dabel.

21
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Endlich. Einfach. Smart Home.
Individuell von Ihnen konfiguriert

Sie méchten aus lhrem Zuhause ein Smart Home
mit schier unbegrenzten Maoglichkeiten ma-
chen, das Sie sich individuell zusammenstellen
und zusatzlich selbst einrichten kdnnen? Dann
ist Homematic IP das Richtige fur Sie, denn Sie
entscheiden sich fur ein System mit einer riesi-
gen Produktvielfalt, um lhren Alltag komfortabler,
sicherer und endlich smart zu machen. Und das
Beste daran: Sie sparen nicht nur Zeit, sondern
auch Energiekosten.

JAufwendig, teuer und kompliziert” war ein-
mal — mit Homematic IP kann die Konfiguration,
selbst von komplexen Automatisierungen, Uber
die kostenlose App vorgenommen werden. Auch
beim Thema Datensicherheit brauchen Sie keine
Kompromisse einzugehen. Wir erfassen keinerlei
personliche Daten, lediglich die IP-Adresse, und
unsere Server befinden sich in Deutschland.
Homematic IP punktet mit einfacher Installation,
einfacher Einrichtung und einfacher Erweiterung.

homematic®



ZENTRALE

LICHT & BESCHATTUNG

Willkommen in lhrem smarten Leben

Ein smartes Zuhause, das bei Betreten das
Licht einschaltet, die Raume bereits im Vor-
feld auf behagliche 22 C° vorheizt und mit
einem Knopfdruck die Rollladen herunter-
fahren lasst. Diese Szenarien galten vor ein
paar Jahren noch als eine komplexe Zu-
kunftsvision. Heute besteht die eigentliche
Herausforderung darin, zwischen der Viel-
zahl unterschiedlichster Systeme und Pro-
dukte den richtigen Eintritt in die Welt des
intelligenten Zuhauses zu finden. Die Lésung
bietet Homematic IP.

| Smartes Wohnen, das begeistert

Als umfangreiches und modernes Plug-and-
Play-System lasst sich Homematic IP auch in
bereits ausgebauten Wohnraumen einfach
installieren. Und das zu einem sehr guten
Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Perfekt fur den Einstieg eignen sich unsere
Basic-Produkte oder auch themenspezifi-
sche Starter Sets. Aufgeteilt in verschiedene
Bereiche, die die ganzheitliche Hausautoma-
tion abdecken, kann der Start ins intelligente
Wohnen realisiert werden.

&

o

o

Jetzt online und im Fachhandel kaufen.

ACCESS POINT

WETTER

SCHALTSTECKDOSE

HEIZUNG & RAUMKLIMA

SICHERHEIT & ALARM

-

HEIZKORPERTHERMOSTAT

WETTERSENSOR - plus

RAUCHWARNMELDER

ZUTRITT

TURSCHLOSSANTRIEB

23



Einfacher kann der Weg ins eigene
Smart Home nicht sein. Unsere
Starter Sets ermodglichen Ihnen
den Einstieg in die Welt von
Homematic IP — ganz unkom-
pliziert und individuell von Ihnen
einzurichten. Der erste Schritt ist
getan und Sie kénnen |hr Zuhause
nach und nach zum umfassenden
Smart Home erweitern!

ALLER ANFANG IST SMART!

Starter Sets
Smarter Start ins intelligente Zuhause

24 homematic ®



| Starter Sets

So schnellund einfach war der Einstieg in ein smar-
tes Zuhause noch nie! Jedes unserer Homematic IP
Starter Sets besteht aus dem Homematic IP Access
Point, dem Herzstuck des Homematic IP Systems,
und den zum jeweiligen Anwendungsbereich pas-
senden Komponenten.

Beispiel Starter Set Heizen:

» Homematic IP Access Point: verbindet die Smart-
phone-App Uber die Homematic IP Cloud mit
den verschiedenen Produkten

» Homematic IP Heizkorperthermostat — basic
(2 Sttick)

Einfach die kostenlose Homematic IP App auf Ihrem
Smartphone installieren und das Starter Set in weni-
gen Schritten einrichten.

Egal, mit welchem Starter Set Sie beginnen, Ihr
Homematic IP System lasst sich beliebig um viele
weitere Komponenten, z. B. aus der Kategorie
,Sicherheit und Alarm’, erweitern. Die Steuerung
erfolgt ganz bequem Uber die Smartphone-App,
per Fernbedienung oder via Sprachsteuerung. Indi-
viduelle Zeitprofile und Automatisierungen sorgen
zusatzlich dafur, dass Ihr Smart Home an lhren
Tagesablauf angepasst wird.

25



VORTEILE UNSERER STARTER SETS

» Besonders einfach und gunstig mit dem Thema Smart Home loslegen: Mit einem
Starter Set gelingt der perfekte Einstieg, ganz auf Ihre individuellen Bedurfnisse ab-
gestimmt. Es erwartet Sie ein komfortables und smartes Zuhause, das mitdenkt und
nach lhren Winschen individuell gesteuert werden kann. @

» Mit einer Losung, z. B. zum Thema ,Raumklima’, starten — jederzeit erweiterbar zu
einem umfassenden Smart-Home-System — und damit den Grundstein fur Ihr intelli-
gentes Zuhause legen.

5

» Die richtigen Komponenten von Anfang an kombiniert: Sie profitieren von unserer

durchdachten Set-Zusammenstellung und wir geben Ihnen Tipps zur Erweitertung,
z. B. fur die Bereiche ,Licht und Beschattung” sowie ,Sicherheit und Alarm”.

Artikel-Nr.
@ SK7 | STARTER SET ALARM 153348A0

Beinhaltet:
° ) - Access Point | HAP
E E Alarmsirene | ASIR
W B : e Fenster- und Turkontakt — optisch | SWDO
- E A Bewegungsmelder — innen | SMI
- » Bewegungen und das Offnen von Fenstern bzw. Turen

im Zuhause werden zuverlassig erkannt und sofort in der
Homematic IP App angezeigt.

» Bei Gefahr stellen laute Signaltone sowie zwei rot leuch-

tende LED-Signalleuchten der Alarmsirene eine sofortige
Warnung sicher.

Artikel-Nr.
@ SK4 | STARTER SET RAUCHWARNMELDER 150788A0
@ E E Beinhaltet:
° ‘ 4 ’ Access Point | HAP
o E * 3 x Rauchwarnmelder mit Q-Label | SWSD

- » Zuverlassige Erkennung von geféhrlichen Rauchgas-
entwicklungen mit drei Homematic IP Qualitats-Funk-
Rauchwarnmeldern und AES-128 Security

» Die Alarmierung zwischen bis zu 40 vernetzten Homematic IP

Qualitatszeichen

Rauchwarnmeldern erfolgt direkt — die Kommunikation ist
fiir Rauchmelder

somit im gesamten Haus besonders storsicher.

26 homematic ®



Artikel-Nr.
@ SK16-2 | STARTER SET HEIZEN 156537A0

E E Beinhaltet:
ﬁ Access Point | HAP
E 1 2x Heizkorperthermostat — basic | eTRV-B-2

» Automatische und komfortable Steuerung der Raum-
temperatur Uber elektronische Heizkdrperthermostate

» Heizkostenersparnis von bis zu 33 %" durch effizientes
und bedarfsgerechtes Heizen

! Artikel-Nr.
—,(I' SK20 | STARTER SET BESCHATTUNG 158143A0

Beinhaltet:

Access Point | HAP

2 x Rollladenaktor
far Markenschalter | BROLL-2

2 x Tasterwippe fur Markenschalter -
mit Pfeilen | BRA

» Steuerung von elektrischen Rollladen oder Markisen
mit wenigen Handgriffen nachgerustet

» Komfortabel steuerbar per Smartphone, vollautomatisch
per Zeitprofil oder wie gewohnt Uber die Tasterwippe

Artikel-Nr.
SK14 | STARTER SET ZUTRITT 156033A0

Beinhaltet:

r
EEE Access Point | HAP
ﬁ Turschlossantrieb | DLD
E *  Schlusselbundferndienung — Zutritt | KRCK
» Entriegeln, Verriegeln und Offnen von Haustlren erfolgt
ganz bequem und sicher per Smartphone oder Fernbe-

dienung.

» Konfigurierbarere Zugangsberechtigungen, mit individu-

ellen Zutrittszeiten

" In Kombination mit Fenster- und Turkontakten sowie abhéngig von Nutzerverhalten,
baulichen Gegebenheiten des Gebaudes und der bestehenden Heizungsanlage

| Starter Sets
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Einfach und preiswert in die Welt
des smarten Wohnens einsteigen
und flexibel bleiben: Diesen
Wunsch erfullen die Homematic IP
Basic-Produkte.

Ob Stand-alone-Betrieb, Bedie-
nung per Smartphone-App oder
die Erweiterung zum umfassenden
Smart Home — alles ist moglich!

FLEXIBLER GEHT'S NICHT

Basic-Produkte
Smart-Home-Einstieg einfach preiswert

28 homematic ®



| Basic-Produkte

\N/_ PUSH
:, Z toPAIR

Sie mochten Ihr Zuhause und Ihren Alltag komfor-
tabler gestalten, haben aber Bedenken, dass ein
Smart Home teuer und kompliziert ist? Dann las-
sen Sie sich von den Homematic IP Basic-Produk-
ten vom Gegenteil Uberzeugen. Mit ihnen gelingt
der einfache und gunstige Einstieg in die Welt des
smarten Wohnens.

Die Basic-Produkte bieten Ihnen eine Vielzahl an
Moglichkeiten. So kédnnen Sie z. B. ganz einfach
mit einem Bereich, z. B. Raumklima, starten und
dennoch die Vorzuge der flexiblen und kosten-
losen App-Steuerung genieRen. Oder mochten
Sie die Konfiguration lieber direkt am Gerat vor-
nehmen? Auch das ist kein Problem: Durch die
,Push-to-pair’-Funktion konnen die Homematic IP
Basic-Produkte auch ohne Access Point betrieben
werden. Eine manuelle Bedienung und ein direk-
tes Verknupfen miteinander sind ganz einfach und
flexibel maoglich.

Genauso flexibel sind Sie dann auch bei der Erwei-
terung zu einem umfassenden Smart Home, denn
dies ist in Verbindung mit einem Homematic IP
Access Point oder der Zentrale CCU3 und mit
der Vielzahl an Homematic IP Produkten jederzeit
moglich. Mit den Homematic IP Basic-Produkten
legen Sie den Grundstein fur Ihr smartes Zuhause,
das Ihren Alltag komfortabler und sicherer macht.

29
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DIE BASIC-PRODUKTE

» Die Homematic IP Basic-Produkte bieten einen preiswerten Einstieg in die Welt
des Smart Homes.

» Einfache Einrichtung und Konfiguration in der Homematic IP App
» Vielfaltige Funktionsmdglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geraten

» Stand-alone-Betrieb (,Push-to-pair’-Funktion): Homematic IP Basic-Produkte konnen
auch ohne Access Point betrieben werden. Eine manuelle Bedienung und direktes
Verknupfen miteinander sind ganz einfach und flexibel moglich.

\/_ PUSH
:, Z toPAIR

€TRV-B-2 | HEIZKORPERTHERMOSTAT [FFEURENS
153412A2

— basic

[ E !!! | » Manuelle Bedienung Uber Tasten:
Einstellen des Heizprofils, Temperatur-

- -
E#E anderungen und Ausldsen der
Wy

u] 360°
I ONLINE Boost-Funktion fur ein schnelles
e ERLEBEN E T .
- =% k- Aufheizen des Raumes

» Stand-alone-Betrieb moglich oder zum vollstandigen Smart
» DAS EINSTEIGERMODELL Home in Verbindung mit einem Homematic IP Access Point
oder der Zentrale CCU3 ausbaubar.

hernematie @

WTH-B-2 | WANDTHERMOSTAT Artikel-Nr.
154666A0

— basic

» Individuelle Temperaturverlaufe mit
bis zu 13 Anderungen pro Tag in drei bzw.
sechs einstellbaren Profilen (3 x Heizen/

ST : d 3 x Kuhlen)
e M *

» GroRes LC-Display und leicht zu bedienende Tasten

» MIT DEM GROSSEN DISPLAY » Boost-Funktion fur schnelles kurzzeitiges Erhohen der
Raumtemperatur Uber Heizkorper

homematic ®



| Basic-Produkte

Artikel-Nr. SWDM | FENSTER- UND TURKONTAKT
151363A0

mit Magnet

[=]

» Fenster-auf-Erkennung uber IE

einen Magnetkontakt

» Allrounder: fur alle Fenster- und Turmodelle geeignet, ﬁ_]
z. B. fur bundig schlieRende Fenster/Turen

» Batterielebensdauer von vier Jahren » EINFACH ANZIEHEND

Fenster-auf-Erkennung
Uber den Magnetkontakt




Es ist ein nasskalter November-
abend und Sie laufen im Regen
von der Arbeit nach Hause.
Endlich angekommen, betreten
Sie Ihre Wohnung und geniellen
in jedem Raum lhre gewulnschte
Wohlfuhltemperatur.

GANZ SCHON SMART, ODER?

Heizung und Raumklima

Heimkommen und sich wohlfuhlen

homematic ®
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| Heizung und Raumklima

Im Bad soll es angenehm warm sein, im Schlaf-
zimmer gerne etwas kuhler und im Wohnzimmer
waren 23 Grad ideal. Mit Homematic IP konnen Sie
lhre Heizkorper nach Threm personlichen Tempe-
raturempfinden einstellen. Raum fur Raum und je
nach Tageszeit uber verschiedene Heizprofile. Und
ganz nebenbei sparen Sie Energiekosten von bis
zu 33 %" — denn je nach individueller Einstellung
regelt sich die Heizung automatisch herunter.

Sie konnen die Raumtemperatur Uber die Heiz-
korperthermostate, einen Funk-Wandthermostat,
automatisiert Uber vorab eingestellte Heizprofile
oder bequem per App — auch von unterwegs —
steuern.

Sie sind haufig langer unterwegs oder auf Reisen?
Dann stellen Sie einfach auf Urlaubsmodus und
regeln Sie Ihre Heizung fur ein vordefiniertes Zeit-
fenster energieeffizient herunter.

Homematic IP bietet Ubrigens auch Produkte fur
Ilhre FuRbodenheizung. Das System registriert den
Warmebedarf der einzelnen Raume und verteilt den
Warmwasserfluss intelligent auf die verschiedenen
Heizzonen.

Besonders praktisch: Homematic IP Produkte
werden automatisch miteinander gekoppelt,
sobald sie in der App dem gleichen Raum zuge-
ordnet werden. So erkennt z. B. der Fenster- und
Turkontakt das Offnen eines Fensters und veran-
lasst automatisch das Herunterregeln der Heizung
uber den Heizkorperthermostat.

" In Kombination mit Fenster- und Turkontakten sowie abhangig von Nutzerverhalten,

baulichen Gegebenheiten des Gebaudes und der bestehenden Heizungsanlage
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HEIZKORPERTHERMOSTATE

» Ersetzen herkbmmliche Thermostate und steuern den Heizkorper nach Ihren
individuellen Bedurfnissen

» Energieeinsparungen von bis zu 33 %! dank bedarfsgerechtem Heizen durch
Heizprofile und automatischer Temperaturabsenkung beim Luften

» Einfache Montage auf Ventilen mit M30 x 1,5-Gewinde? ohne Ablassen von Wasser oder
Eingriff in die Heizungsanlage

» Flexible Steuerung der Raumtemperatur einfach per App — egal, ob zu Hause oder
unterwegs — oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (Amazon Alexa/Google Assistant)

» Individuelle Temperaturverlaufe konnen einfach per App erstellt werden —
mit bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Anderungen pro Tag

*In Kombination mit Fenster- und Turkontakten sowie abhangig von Nutzerverhalten, baulichen
Gegebenheiten des Gebaudes und der bestehenden Heizungsanlage

2Passend fur weitere Ventile durch Montage von zuséatzlichen Adaptern




| Heizung und Raumklima

ARI
Artikel-Nr. m
140280A0 eTRV-2 | HEIZKORPERTHERMOSTAT —l

» Manuelle Bedienung Uber das

|0
Stellrad: Temperaturanderungen
o o OO
und Auslésen der Boost-Funktion —
(schnelles Aufheizen des Heizkorpers) n
direkt am Gerét O
r‘_,_,_.-—'———h.

» Homematic IP Access Point oder
Zentrale CCU3 vorausgesetzt.

» DER BESTSELLER

~ Fraunhofer

IEE

DYNAMISCH-ADAPTIVER ABGLEICH VON HOMEMATIC IP

Untersuchungen vom Fraunhofer Institut fUr Energiewirtschaft und Energiesystem-
technik (IEE) haben bestatigt, dass mit den Homematic IP Heizkérperthermostaten
eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo ein dynamischer und adaptiver Abgleich
an den einzelnen Heizkdrpern durchgefuhrt wird.

Damit ist der manuelle hydraulische Abgleich jedes einzelnen Heizkdrpers durch
eine Ventilvoreinstellung nicht lAnger notwendig?. Der automatische Abgleich durch Zum Video
Homematic IP hat gegenuber der herkdmmlichen, statischen Regelung aulierdem
den deutlichen Vorteil, dass der Durchfluss jedes Heizkdrpers dynamisch an den
realen Warmebedarf des jeweiligen Raums angepasst wird. So ist die Heizung wirklich
immer effizient eingestellt — an jedem Tag und bei jedem Wetter.

EXKURS: DER HYDRAULISCHE ABGLEICH

Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands, sodass verschiedene Volumenstréme entstehen. Je
weiter die Radiatoren oder Heizkreise von der Heizungsanlage entfernt sind, desto kalter bleiben die Raume.
Der hydraulische Abgleich fuhrt unter gleichen Voraussetzungen in den Raumen zu einer gleichmaRigen
Erwarmung, indem die korrekte Heizwassermenge an die richtigen Stellen beférdert wird.

mit automatischem

ohne hydraulischen Abgleich dynamisch-adaptiven Abgleich

-
.
17°C 21°C 232C 21°C 21°C 2156 !

(TSI IIIIIII]% SRS

v intelligent v/ adaptiv
v/ automatisch v/ dynamisch

2 Ersetzt nicht den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B, VdZ-Formular
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» DER KOMPAKTE

e b

» EXTRA LANGE BATTERIELAUFZEIT

€TRV-C-2 | HEIZKORPERTHERMOSTAT [

— kompakt 155648A0

360°

ONLINE
ERLEBEN

R 7 » Wartungsarm durch besonders lange
E Batterielebensdauer

» |deal fur den Einsatz in Kleinbetrieben, Buros, Arztpraxen
usw.: geschlossenes Gehause, wodurch keine
ungewunschte Bedienung oder Manipulation am Gerat
maoglich ist

» Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.

€TRV-CL | HEIZKORPERTHERMOSTAT [N

— kompakt plus 157681A0

O[40]
» Besonders langen Batterielaufzeit von typi-
scherweise 7 Jahren (mindestens 5 Jahre”)

» In Kombination mit dem manipulationssicheren Gehause
und dem Demontageschutz ist der Heizkorperthermostat
— kompakt plus der erste, der speziell fur die Anforderungen
der Wohnungs- und Gebaudewirtschaft entwickelt wurde,
sich aber auch fur den Privateinsatz eignet.

» Beleuchtetes LC-Display und Tasten fur eine intuitive
Bedienung direkt am Gerat

» Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.

WIR SIND AUSGEZEICHNET

... und darauf sind wir stolz. Schon haufig wurden unsere Homematic IP Heizkorperther-
mostate von unabhangigen Institutionen bewertet und fur sehr gut befunden. Nach
Testsiegen verschiedener Homematic IP Heizkorperthermostate bei der renommierten
und fur ihre Neutralitat bekannte Stiftung Warentest in den Jahren 2008, 2017 und 2019,
Uberzeugte unsere smarte Heizungssteuerung zuletzt die Leser von Computer BILD und Jokkok 2022
belegte den 1. Platz im Bereich Installation/Montage.

Mit dem Heizkorperthermostat — Evo, heizen Sie nicht nur smart, sondern auch stilvoll.

ANNENDER. UND KUNDENEEFRAGLNG
Ausgabe 512022

INSTALLATION/
MONTAGE

IN DER KATEGORIE

FUr sein innovatives Bedienkonzept und das elegante AuRere wurde der Evo mit dem Red iSRRG

Dot Design Award 2021 pramiert.

“Bei Ublichem Einsatz in privaten Haushalten

homematic®



| Heizung und Raumklima

T e
Artikel-Nr. m
155105A0 eTRV-E | HEIZKORPERTHERMOSTAT

- Evo

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Innovatives Design durch eine

moderne und schlichte Form

» LED-Anzeige der eingestellten Temperatur auf ! I
drehbarem Display

» Manuelle Temperatureinstellung durch leichte » DER DESIGN-AWARD GEWINNER
Drehung nach links bzw. rechts

» Der gerduscharme Stellmotor erlaubt Anderungen in a
Sekundenschnelle

» Sehr leiser Antrieb fUr den Einsatz in Schlafraumen

» Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt. reddot winner 2021

Artikel-Nr.

APV cSTRV-E-S | HEIZKORPERTHERMOSTAT

— Evo, silber

360°

ONLINE
ERLEBEN

Artikel-Nr. m
158419A0 e€TRV-E-A | HEIZKORPERTHERMOSTAT

— Evo, anthrazit
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eibiriats ;;[:ﬁ'

Energie sparen und
Komfort genielden

Nicht nur die steigenden Energiepreise, sondern auch Umwelt- und Klimaaspekte motivieren uns immer
mehr zum Energiesparen. Dabei muss man aber nicht auf Wohnkomfort verzichten. Mit den Heizungs- und
Raumklimalésungen von Homematic IP gelingt dies sehr einfach. Stellen Sie sich vor: Sie wachen an einem
ungemutlichen Herbst- oder Wintertag in einem perfekt temperierten Schlafzimmer auf oder werden nach
einem langen Tag von lhrem Zuhause mit Ihrer Lieblingstemperatur begru3t. Das Beste daran? Durch den
Einsatz der smarten Raumklimaldsung von Homematic IP kdnnen Sie bis zu 33 % Energie einsparen.” Doch

wie funktioniert das?.

Immer der passende Thermostat

Im umfassenden Homematic IP Sortiment gibt es
fur jeden Bedarf den richtigen Thermostat, egal ob
stylisch, besonders kompakt oder preiswert. Mit
Homematic IP gestalten Sie Ihre Raumklimalésung
ganz einfach nach ihren Bedurfnissen. Unsere Ther-
mostate finden Sie ab Seite 34.

“In Kombination mit Fenster- und Turkontakten sowie abhangig von
Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebaudes und der
bestehenden Heizungsanlage

Immer die richtige Temperatur

Dank Homematic IP genielden Sie immer die richtige
Temperatur in Inrem Zuhause. Dies gelingt dank der
bis zu 13 Temperaturen, die Sie pro Raum anlegen
konnen. Haben Sie es morgens gerne etwas warmer
und mochten tagsuber weniger heizen? Mit den
Heizprofilen, von denen Sie bis zu drei pro Raum
einrichten konnen, ist dies kein Problem. Dank der
intelligenten Technik von Homematic IP werden alle
Daten lokal direkt in den Heizkorperthermostaten
gespeichert.

homematic®



Fenster auf — Heizung aus

Jeder kennt das Problem, man offnet das Fenster
und vergisst dabei, die Heizung herunterzudrehen.
So geht wertvolle Heizenergie verloren. Erganzend
zu den Heizkdrperthermostaten, bietet Home-
matic IP smarte Fensterkontakte an, die sich ganz
leicht montieren lassen und automatisch mit den
Heizkorperthermostaten verbunden werden. Wird
nun ein Fenster gedffnet, erkennt dies der Fenster-
kontakt und sendet ohne Umwege eine Informa-
tion an die dazugehorigen Heizkdrperthermostate,
welche dann die Temperatur ganz automatisch
absenken.

| Energie sparen

Das Raumklima immer im Blick

Zu einem gesunden Raumklima gehort
auch die richtige Luftfeuchtigkeit. Auch
hier bietet Homematic IP eine Losung.
Wandthermostate erfassen die Luft-
feuchtigkeit und kénnen in Kombination
mit der Homematic IP App eine Luft-
feuchtigkeitswarnung fur zu hohe oder zu
niedrige Werte per Push-Benachrichtigung
auf das Smartphone senden.
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WANDTHERMOSTATE

» Messen die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit in Innenraumen und sorgen
durch eine abgesetzte Positionierung fur eine genauere Temperaturmessung

» Regulieren die Raumtemperatur zeitgesteuert in Verbindung mit Homematic IP
Heizkorperthermostaten, Homematic IP FuRbodenheizungscontrollern und
Homematic IP Schaltsteckdosen

» Lassen sich flexibel montieren — per doppelseitigem Klebeband, mit Schrauben
und Dubeln oder direkt auf einer freien Unterputzdose

» Kénnen einfach in bestehende Schalterserien im 55er-Format der fuhrenden Hersteller
integriert werden: Berker, Busch-Jaeger, Gira, Merten, Jung, ELSO und Siemens

WTH-1| WANDTHERMOSTAT MIT Artikel N
LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR  [JREREEEas

» Ermdglicht das manuelle Einstellen der

Raumtemperatur

» Groltes Display mit Hintergrundbeleuchtung

» FUR DIE VOLLE KONTROLLE

» PASSEND DAZU: (™7
Tischaufsteller (s. Seite 104) &

WTH-A | WANDTHERMOSTAT MIT Artikel N
LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR, [IREESCEaS
anthrazit

homematic ®



BWTH | WANDTHERMOSTAT

Artikel-Nr.

150628A0 MIT SCHALTAUSGANG -

fur Markenschalter

» Die smarte Alternative zu ana-
logen Wandthermostaten und
ideal zum einfachen Aufrusten
einer konventionellen Fultboden-
heizungssteuerung. Bestehende
Wandthermostate austauschen
und zur intelligenten Regulierung
des Raumklimas wechseln.

» Individuelle Steuerung von 230 V- und 24 V-Stell-
antrieben fur FuRbodenheizungen Uber individuell
festgelegte Heizprofile

» Einfache Montage in vorhandener Unterputzdose

» Mehrere Stellantriebe, z. B. ein Raum mit mehreren
Heizzonen, parallel anschlieRbar

BWTH-A | WANDTHERMOSTAT

Artikel-Nr.
159928A0 MIT SCHALTAUSGANG —

fur Markenschalter, anthrazit

=] =]

Ez

BWTH24 | WANDTHERMOSTAT
Artikel-Nr. .
150697A0 MIT SCHALTAUSGANG FUR
MARKENSCHALTER, 24 V

| Heizung und Raumklima

e

» LIEBLING JEDER
FUSSBODENHEIZUNG

» Achtung: Nicht zum Anschluss von
elektrischen Heizungen geeignet!
Max. Schaltleistung:

BWTH: 230 W; BWTH24: 24 W

¢ i
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» UNAUFFALLIGE
TEMPERATURMESSUNG

2

(5]

» IMMER ALLES AUF EINEN BLICK

» LUFTQUALITAT IMMER IM BLICK

» Achtung: Dieser Sensor kann
nicht zur Regelung von Heizungen
eingesetzt werden.

360°

ONLINE
ERLEBEN

SCTH230 | CO,-SENSOR, 230 V

STH | TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIG- Artikel-Nr.
KEITSSENSOR - innen 101810
E [=]
» FUr die prazise Temperaturtuber-
E wachung in Raumen, die keine
Sichtkontrolle benotigen
STHD | TEMPERATUR- UND
Artikel-Nr.
LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR 150180A0

MIT DISPLAY - innen

» Ermdglicht Einsicht in Temperatur und
Luftfeuchtigkeit

» Verhindert das unbefugte Verstellen der
Raumtemperatur

Artikel-Nr.
155592A0

» Der Sensor misst den CO,-Gehalt
in ppm sowie die Temperatur und

i

» Die funf integrierten LEDs zeigen Ihnen die

Luftfeuchtigkeit im Raum.

CO,-Belastung direkt am Gerat an.
» Kann einfach in bestehende Schalterserien

im 55er-Format der fuhrenden Hersteller
integriert werden

homematic ®



INTELLIGENTE STEUERUNG

Individuelle Temperaturverlaufe konnen einfach per App erstellt werden — mit
bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Anderungen pro Tag. So erfolgt
die Temperturregelung vollautomatisch und es wird nur geheizt, wenn Ener-
gie bendtigt wird. Direkt am Wandthermostat kann die Temperatur prazise in
0,5°C-Schritten manuell eingestellt werden. Die Boost-Funktion ermoglicht
ein schnelles Aufheizen des Raumes per Tastendruck.

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Beduirf-
nissen des Anwenders: direkt am Gerat, einfach per App — egal, ob von zu

Hause oder unterwegs oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (Uber
Amazon Alexa oder Google Assistant).

Standardprofil

Wohnzimmer Sonntag

25° -

15° -
00 06 12 18 24

| Heizung und Raumklima




BarfuR im Badezimmer vor dem
Spiegel stehen, aus der Badewanne
oder aus der Dusche steigen und
traumhafte Warme unter den FURen
spuren — das ermaéglicht lhnen

Ihre Fullbodenheizung.

Mit Homematic IP wird lhre
FuBbodenheizungssteuerung smart.

WOHLIG WARME FUSSBODEN

FuBbodenheizungssteuerung
Smarte Fullbodenheizung

44 homematic ®



| FuRbodenheizungssteuerung

Der Wunsch nach einer moderneren Fuliboden-
heizung ist ab sofort kein Groliprojekt mehr. Mit
der Homematic IP FuBbodenheizungssteuerung
kénnen Sie lhre bestehende (und auch ungere-
gelte) FuRbodenheizung ganz einfach nachrus-
ten. Denn dank Funk-Kommunikation mussen Sie
dafur keine neuen Kabel verlegen. Arbeiten an der
Elektroinstallation sind schnell mithilfe eines Fach-
installateurs erledigt.

» Heizungssteuerung fur FuRbodenheizungen
und andere wasserbasierte Flachenheizungen,
z. B. Wandheizungen

» Effizientere Nutzung der Heizungsanlage durch
moderne Regelalgorithmen, auch angepasst an
unterschiedlichen Bodenaufbau

» Exaktes Regeln der Wunschtemperatur — ver-
glichen mit konventionellen Regelungen gibt es
kaum Temperaturschwankungen im Raum.

» Individuelle Heizprofile sorgen fur ein bedarfs-
gerechtes Heizen auf Raumebene.

» Zuverlassige, gesicherte Funk-Kommunikation
dank Homematic IP

» Integrierbar in Ihr bestehendes Homematic IP
System

» Der Betrieb erfolgt entweder stand-alone (ohne
Zentrale), mit Homematic IP Access Point inklu-
sive kostenloser Smartphone-App und eines
gebuhrenfreien Cloud-Service oder mit der Zen-
trale CCU3 mit lokaler Bedienoberflache WebUI.
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MODERNE, FUNKBASIERTE FUSSBODENHEIZUNG

Wer sich fur eine FulRbodenheizung entschieden hat, der mochte eine effiziente Form des Heizens nut-
zen — und dies auf Dauer. Doch wenn die Installation bereits einige Jahre zurtckliegt und nicht mehr
dem aktuellen Stand der Technik entspricht, sieht man sich oft mit der Frage konfrontiert: Modernisie-
rung, ja oder nein?

Der Wunsch einer moderneren Fulibodenheizung ist zukunftig kein GroRprojekt mehr. Denn dank Funk-
Kommunikation lasst sich Homematic IP einfach nachrusten, ohne neue Kabel zu verlegen. Diese Art
der Fullbodenheizungssteuerung eignet sich gleichermalien fur Neubauten, da alle notwendigen Gerate
auch ohne Internetverbindung direkt auf der Baustelle in Betrieb genommen werden konnen. Bei Arbei-
ten an der Heizungsanlage hilft Innen Ihr Fachinstallateur gerne weiter.

NUTZEN EINER HOMEMATIC IP
FUSSBODENHEIZUNGSREGELUNG

» Effizientere Nutzung der Heizungsanlage

durch moderne Regelalgorithmen, auch
angepasst an unterschiedliche Boden- ]

aufbauten —r—

= e e B B f'lll'r'\r‘ﬁ-r

» Exaktes Ausregeln der Wunschtemperatur — ——— : .
verglichen mit konventionellen Regelungen ! ‘&nnuknt“kut
& '

kaum Temperaturschwankungen im Raum

» Heizungssteuerung nicht nur fur FuRboden-
heizungen, sondern auch fur andere
wasserbasierte Flachenheizungen wie z. B.
Wandheizungen

» Individuelle Wochenprofile sorgen fur ein
bedarfsgerechtes Heizen auf Raumebene.

» Zuverlassige und zugleich gesicherte Funk- ®
Kommunikation dank Homematic IP z

» Per kostenloser Smartphone-App bedienbar —
so wird die Heizungsregelung zu Hause und
auch von unterwegs noch komfortabler.

Mehr Informationen

zum Thema ,Heizung

steuern” finden Sie hier:




| FuBbodenheizungssteuerung

MOTORISCHE FUSSBODENHEIZUNGSREGELUNG

» Der FuRbodenheizungscontroller FALMOT-C12 berechnet das optimale Stromungsverhalten
des Heizwassers automatisch permanent neu und direkt auf Basis der Zieltemperatur.
Dadurch realisiert das Produkt einen kontinuierlichen thermischen, also auf der Raumwarme
beruhenden, Abgleich zwischen bendtigter und bereitgestellter Energie.

» Die neueste Generation der Homematic IP FuBbodenheizungssteuerung arbeitet mit
motorischen Stellantrieben, Uber welche eine Stetigregelung der Heizkreise erfolgt.
Hierbei konnen unterschiedlichste Positionen der Heizkreise (z. B. 50 % gedffnet) motorisch
angesteuert werden, was den Verbrauch und die Ausregelung der Wunschtemperatur opti-
miert! So kann der Verbrauch im gesamten Haus auf bis zu 0,2 W* reduziert werden. Das
Fraunhofer-IEE bestatigt: ,Mindestens ebenburtig zu konventionellem hydraulischen Abgleich.”

» Die Aktoren sind fur alle wasserbasierten FuRbodenheizungen geeignet und kénnen auf
einfache Weise an bestehende Heizkreisverteiler angeschlossen werden.

PR FALMOT-C12 | FUSSBODENHEIZUNGSCONTROLLER

153621A0 — 12-fach, motorisch

[
» Uber unseren FuRbodenheizungs- 2 L@M&mmm@@@@l »

controller — motorisch — in Kombination
o FbL

mit den zugehdrigen Stellantrieben —
motorisch — ist eine stetige Regelung der

FulRbodenheizung maoglich.

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Umschaltung Kuhlen/Heizen in Kombination mit Warme-
pumpen und Homematic IP Multi IO Box
= Mehr zum Thema ,dynamischer Abgleich”

» Komplett steckerfertig und zur Messkampagne des Fraunhofer
Instituts finden Sie auf Seite 123.

BESWNG  \/DMOT | STELLANTRIEB — motorisch

» Stufenlose Steuerung von Heizungs- E E
ventilen fur eine komfortable Regelung
des Raumklimas E

» Steuerung Uber den Homematic IP FuRbodenheizungs-
controller — 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) — in
Kombination mit einem Homematic IP Thermostat

» Die Leitungen (90 cm) sind nicht verlangerbar!
» SPARSAM UND PRAZISE

" Fraunhofer-Institut: Auswertung Messkampagne FALMOT, 26.02.2019 47
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FAL230-C10 | FUSSBODENHEIZUNGS- Artikel-Nr.

CONTROLLER — 10-fach, 230 V |t
- I EE
[
-1
E » 230 V-Betrieb fur zehn Heizzonen.

» Ermaoglicht ein effizientes Heizen bzw. Kuhlen des
Raumes Uber Bodenflachen.

» IMMER DIE RICHTIGE )
TEMPERATUR UNTER DEN FUSSEN

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Individuelle Temperaturverlaufe mit bis zu
13 Anderungen pro Tag in sechs einstellbaren Profilen
{3 x Heizen/3 x Kuhlen) sind konfigurierbar.

» PASSEND DAZU:

Wandthermostat o » Sorgt automatisch fur einen konstanten Durchfluss des
mit Luftfeuchtigkeits- - Heizungswassers und erzielt damit eine gleichmaRige
sensor (s. Seite 40) sowie effiziente Auslastung der Heizungsanlage
Multi 1O Box » Moderne Regelalgorithmen fur alle Arten von wasser-
(s. Seite 49) basierter FuRBbodenheizung

. s » Kopplung mit Homematic IP Multi IO Box zur

Steuerung der Heizungsanlage und Umschaltung von
Heizen/Kuhlen

» Fur den Anschluss von zwei Heizkreisen an eine
Heizzone ist jede zweite Heizzone mit doppelten
Klemmstellen ausgestattet.

» Einfache Montage mit mitgelieferten Schrauben oder
auf Hutschienen

PWM-GEREGELT

Nach dem Einbau einer Homematic IP FuRBbodenheizungssteuerung sollte eine konstante Sollwert-Vorgabe
fur mindestens drei, besser sieben Tage beibehalten werden. In dieser Zeit reguliert sich das intelligente System
automatisch und registriert den Warmebedarf der einzelnen Raume. Sobald sich Soll- und Ist-Temperatur
angeglichen haben, kénnen die Heizprofile hinterlegt/aktiviert werden. Mit der direkten Verknlpfung zwischen
Multi 1O Box, Fullbodenheizungscontroller und den Wandthermostaten ist die Steuerung einer Umwalzpumpe
bzw. der Heiztherme je nach Warmebedarf moglich.

homematic ®



Artikel-Nr WHS2 | SCHALTAKTOR FUR
15084240 HEIZUNGSANLAGEN - 2-fach

» Zum Schalten von Umwalzpumpen,

Zirkulationspumpen, Heizkesseln, IE E
elektrischen Heizkdrpern und sonstigen
Verbrauchern Uber zwei Kanale E .

» Das intelligente Schalten der Heizungsanlage ermoglicht
die bedarfsgerechte Regulierung der Warmezufuhr fur
eine effizientere Nutzung der Heizenergie.

» Einsatz als Warmebedarfsrelais zur Steuerung von Um-
walzpumpen in Verbindung mit Heizkdrperthermostaten
oder FuRbodenheizungscontrollern moglich

Artikel-Nr.
PSSVl MIOB | MULTI IO BOX

» Zum Schalten von Umwalzpumpen,

Zirkulationspumpen, Heizkesseln, E*E
elektrischen Heizkdrpern und sonstigen :
Verbrauchern E .

» Einsatz mit bis zu vier FuRbodenheizungscontrollern auch
ohne Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3
maoglich

» Ermoglicht das Umschalten von Winter-/Sommerbetrieb —
d. h. Heizen/KUhlen durch Konfiguration eines
entsprechenden Schaltausgangs und Schalteingangs
(potentialfrei) in Kombination mit geeigneten Warmepumpen

» Zwei potentialfreie Schaltausgange: max. 3.680/1.840 W
» Durch einen Feuchte-Begrenzer-Eingang (potentialfrei)
kann zuverlassig Schimmelbildung durch Tauwasser an

den Leitungen im Kuhlbetrieb verhindert werden.

» Sicherer Schutz vor Uberhitzen der Heizungsanlage durch
Temperatur-Begrenzer-Eingang

| FuBRbodenheizungssteuerung

» UNIVERSELL EINSETZBARER
SCHALTAKTOR

trrsmagaes =

@

e
SEEETERT . R

» DIE ALTERNATIVE
STEUEREINHEIT

» PASSEND DAZU:
Hutschienen-
adapter fur
Multi 1O Box
(s. Seite 105)
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HOMEMATIC IP SMART HOME —
KONFIGURATION UND BEDIENUNG VIA APP*

Ausbau zu einem Smart-Home-System mit Homematic IP Access Point, Cloud und

kostenloser Smartphone-App fur iOS und Android

e

e

Access Point

Wandthermostate/
Temperatursensoren

=]
:_I' i
. T
FuBbodenheizungscontroller K-
oder &
’
L TITLBETTRNSE
“.:-'
Fulbodenheizungscontroller — "

motorisch ’

-

Homematic IP Gerate
(Auswahl)
Schaltaktor fur

Multi IO Box Heizungsanlagen

“ Bei den hier aufgefuhrten Ausbaustufen handelt es sich um Beispiele. Die Geratekonstellationen (Anzahl der Raume/Heizzonen)

sowie die Produktauswahl k&nnen flexibel angepasst werden.

homematic®



| FuBbodenheizungssteuerung

ANWENDUNGSBEISPIELE

Homematic IP bietet vielseitige Moglichkeiten, eine smarte Fultbodenheizungsregelung einzurichten oder
eine vorhandene Losung zu modernisieren. Die folgenden Anwendungen sollen beispielhaft mogliche
Aufbauarten zeigen. In unserem How-to: ,Fullbodenheizungs- und Heizungsanlagensteuerung mit Home-
matic IP” (zu finden u. a. im Download-Bereich auf homematic-ip.com) werden zahlreiche weitere Installa-
tionsbeispiele aufgefuhrt. Bei Einsatz des Homematic IP Access Points oder der Zentrale CCU3 kann eine
Steuerung per kostenloser App (Homematic IP) oder browserbasierter Oberflache (Web Ul) erfolgen.

EINSATZ VON WANDTHERMOSTATEN MIT SCHALTAUSGANG

AUFBAU

Raum 1 Raum 2 Raum 3

» Austausch der konventionellen, verdrahteten Raumthermos-

tate gegen Homematic IP Wandthermostate mit Schaltaus-
gang

Wandthermostat
mit Schaltausgang

Wandthermostat Wandthermostat VO RTE I LE

mit Schaltausgang mit Schaltausgang

» Die smarte Alternative zu analogen Wandthermostaten und

ideal zum einfachen Aufrusten einer konventionellen FuR-
bodenheizungssteuerung

» Zur Nachrustung des Thermostats sind keine Arbeiten an
der Heizungsanlage notwendig.

Heizkreisverteiler » Die 24 V-Ausfuhrung des Wandthermostats arbeitet vollig

gerauschlos.

WANDTHERMOSTATE, FUSSBODENHEIZUNGSCONTROLLER UND MULTI 10 BOX

Raum 1 AU FBAU

FuBbodenheizungscontroller
00

» Anschluss der Stellantriebe des Heizkreisverteilers an einen
FuRbodenheizungscontroller

» Anschluss der Multi IO Box an die Heiztherme und/oder die
| Umwalzpumpe

Heizkreisverteiler

» Direkte VerknUpfung zwischen Multi 10 Box, Fultbodenhei-
zungscontroller und den Wandthermostaten/Temperatur-

Wandthermostat

1

1 und Luftfeuchtigkeitssensoren auf Raumebene
| —

1

1

1

Multi 10 Box 1

VORTEILE

o » Installation ohne Verkabelungsaufwand in die Wohnraume

dank zuverlassiger Funk-Kommunikation

» Effiziente Auslastung der Heizungsanlage durch automati-
l schen Lastausgleich bzw. gleichmaRigen Heizmittelfluss

= = = Funkverbindung

» Zusatzlich zur FuRbodenheizungsregelung ist die Steuerung
Umwiélzpumpe

= Kabelverbindung

Heiztherme/

einer Umwalzpumpe bzw. der Heiztherme je nach Warme-
Wirmepumpe ——— Wasserdurchlauf

pedarf moglich und eine automatische Umschaltung des
Heiz-/Kuhlbetriebs in Kombination mit Warmepumpen

51



&
.-ﬂ'
-
-

Sie mochten sich sicher fuhlen,
wenn Sie zu Hause sind, sich aber
auch unterwegs keine Gedanken
Uber eventuell offen gelassene

Fenster und Turen machen?

Die Homematic IP Produkte zum
Thema Sicherheit machen lhr

Zuhause sicherer!

IMMER UND UBERALL ALARMIERT

Sicherheit und Alarm

Sich zu Hause einfach sicher fuhlen

homematic ®




| Sicherheit und Alarm

Die Produkte fur Sicherheit und Alarm machen
Einbrechern das Leben schwer und Ihr Zuhause
sicherer:

» Fenster- und Turkontakte alarmieren Sie, wenn
Fenster oder Turen unautorisiert geoffnet wer-
den. Entweder mit einem akustischen Signal
uber die Funk-Alarmsirene oder als Push-Nach-
richt an Ihr Smartphone.

» Bewegungsmelder ermdglichen eine zuverlas-
sige Innen- und/oder AuRenuberwachung.

» Wassersensoren alarmieren bei Feuchtigkeit
und drohenden Wasserschaden, z. B. im Bade-
zimmer, in der Kliche oder im Keller.

» Miteinander vernetzte Rauchwarnmelder im
gesamten Haus sorgen dafur, dass Brande fruh-
zeitig und storsicher erkannt werden.

Sie aktivieren den Schutzmodus fur Ihr smartes
Zuhause ganz einfach Uber die App oder Schlus-
selbundfernbedienung — entweder als Hullschutz
oder Vollschutz. Bei aktiviertem Hullschutz schlagt
das System Alarm, wenn Fenster oder Turen geoff-
net werden, auch wenn Sie sich im Haus befinden.
Zusatzlich kann der Hullschutz individuell ange-
passt werden. So kdnnen Sie z. B. einen Fenster-
und Turkontakt fur den Hullschutz deaktivieren
oder einen Bewegungsmelder hinzuftgen.

Ist der Vollschutz aktiv, werden zusatzlich Senso-
ren fur den Innenbereich des Hauses einbezogen.
Bewegungen werden dann uber Bewegungsmel-
der registriert. Selbst bei Zerstérung des Access
Points oder fehlender Internetverbindung sind
eine zuverlassige Uberwachung und lokale Alar-
mierung sichergestellt.
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FENSTER- UND TURKONTAKTE

» Erkennen zuverlassig das Offnen und SchlieRen von Fenstern und Tiiren

» Wahrend des Liftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem
Homematic IP Heizkdrperthermostat automatisch abgesenkt.

» Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic IP Sirene
Alarm ausgelést werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tur gedffnet wird.

» Einfache Montage z. B. auch mit Klebestreifen moglich — somit selbst fur
Mietwohnungen bestens geeignet

SWDO-2 | FENSTER- UND TURKONTAKT [[E

— optisch 157857A0

EE% > Individuelles Design durch weiRe oder
E . braune Abdeckkappe im Lieferumfang

» Integrierte Infrarot-Lichtschranke — Reflexion am Fenster-

360°

ONLINE
ERLEBEN

[5]

flugel, kein Gegenstuck erforderlich
» DER KLASSIKER

SWDO-A | FENSTER- UND TURKONTAKT [ VE

— optisch, anthrazit 160027A0
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SWDO-PL-2 | FENSTER- UND TURKONTAKT

Artikel-Nr.

158603A0 — optisch, plus

» Ubernimmt alle Eigenschaften vom
Fenster- und Turkontakt — optisch
- allerdings mit doppelt so langer
Batterielebensdauer

(vier Jahre typischerweise)

» Integrierte Infrarot-Lichtschranke — Reflexion am
Fensterflugel, kein Gegenstlck erforderlich

SWDO-I | FENSTER- UND TURKONTAKT

Artikel-Nr.
151039A0

— verdeckter Einbau

» Verdeckter Einbau in Rahmen von
Kunststofffenstern bzw. -tluren. Bei

geschlossenem Fenster bzw. ge-

e (3607

schlossener Tur ist er nicht sichtbar

und somit besonders unauffallig. E!- e

» Erkennung uber eine integrierte Infrarot-
Lichtschranke und vier Jahre Batterielebensdauer

Artikel-Nr.
142800A0 SRH | FENSTERGRIFFSENSOR

» Erkennt und signalisiert offene,
Of={00]
i

» Flexibel im Einsatzbereich: kann z. B. die Raum-

gekippte oder geschlossene

360°

ONLINE
ERLEBEN

Fenster Uber die Stellung des
Fenstergriffs

temperatur beim Luften absenken und den Alarm
bei unerlaubt gedffneten Fenstern und Turen
auslosen. Kann aullerdem in Kombination mit der
Steuerung von Rollladen fur einen Aussperrschutz
bei Balkon- bzw. Terrassentlren sorgen.

» Praktischer Batteriebetrieb und Anpassung an den
Fenstergriff durch unterschiedliche Abdeckkappen.
Passt unter alle gangigen Fenstergriffmodelle.

| Sicherheit und Alarm

» EXTRALANGE
BATTERIELEBENSDAUER

ie

-

» UNSICHTBARE

FENSTERUBERWACHUNG
___—.-'
2 =]

» ALLES IM GRIFF
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HICHTE UND KUNSI

B | AMyIY puByIDTy m

SPDR | DURCHGANGSSENSOR MIT Artikel-Nr
RICHTUNGSERKENNUNG 151159A0

| . » Erkennt zuverlassig Personen beim
T "l'hl:l:a L Er IE ) X . .
Passieren eines Durchgangs oder einer Tur
E: ﬁ und registriert die Personenanzahl sowie
1

die Durchgangsrichtung

» In Verbindung mit anderen Homematic IP Geraten kann,
abhangig von der definierten Durchgangsrichtung, Licht

» ZAHLT MIT beim Betreten eines Raumes eingeschaltet und beim

Verlassen eines Raumes wieder ausgeschaltet werden.

» PASSEND DAZU: "
Schaltsteckdose 'J
(s. Seite 81)

Schalt-Mess-Aktor — s '
Unterputz
(s. Seite 80)
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SMI | BEWEGUNGSMELDER MIT

Artikel-Nr.
142722A0

DAMMERUNGSSENSOR - innen

» Erkennt zuverlassig Bewegungen und |E E
die Umgebungshelligkeit durch einen k ,

integrierten Dammerungssensor E

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten in Verbindung mit
anderen Homematic IP Geraten, z. B. fUr Licht-
steuerung und Alarmfunktionen

» Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite
von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von
ca. 105° bei einer Montagehdhe von ca. 2,5 m

Artikel-Nr.
153149A0 SCI | KONTAKT-SCHNITTSTELLE

» Kompakte Kontakt-Schnittstelle,
z. B. zur Integration von poten- E&E

zialfreien Glasbruchmeldern oder - 'E

Magnetkontakten E 1

» Zuverldssige Uberwachung von Fenstern oder
Taren in Verbindung mit angeschlossenen
Kontakten Uber die Homematic IP Smartphone-

App — auch von unterwegs

» Lange Batterielebensdauer von bis zu vier Jahren

STV | NEIGUNGS- UND

Artikel-Nr.

151979A0 ERSCHUTTERUNGSSENSOR

O[>0]

» Erkennt kleinste Erschutterungen
oder Bewegungen E

» Erkennt Lageveranderungen in einem Winkel
von 10 bis 45° und Uberwacht bewegliche Gegen-
stande wie z. B. Garagentore, Kellerschacht-
abdeckungen, Fenstern oder Briefkastenklappen

| Sicherheit und Alarm

3

(u]

Fernommatic ©

» WACHSAM UND
ZURUCKHALTEND

» PASSEND DAZU:
Alarmsirene .
(s. Seite 58)

» IDEAL BEI VORHANDENEN
SENSOREN

» REAGIERT SENSIBEL, IN JEDER LAGE
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» LAUTSTARKE ALARMIERUNG

» LAUT UND NACHHALTIG

» PASSEND DAZU:
Unsere Auswahl
an Fensterkontakten
(s. Seite 54/55)

Bewegungsmelder mit
Dammerungssensor —
innen

(s. Seite 57)

ASIR-2 | ALARMSIRENE

Artikel-Nr.
153825A0

EFE » Akustische und optische Signalisierung
e im Alarmfall Gber Piezo-Lautsprecher und

[m] e

LEDs

» Lauter Signalton mit > 90 dB (in 1 m Entfernung) sowie rot

leuchtende LED-Signalleuchten stellen eine fruhzeitige

Warnung sicher.

schalten der Sicherheitslésung moglich

» Auswahl zwischen unterschiedlichen Signaltdnen,

» Einstellen von Signaltonen zum Scharf- und Unscharf-

verschiedenen Blinkfrequenzen und Alarmdauer méglich

Demontage

ASIR-O | ALARMSIRENE - auRen

Artikel-Nr.
153208A0

» Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder

CEEAC . rone fur e
» Leistungsstarke Alarmsirene fur eine zuver-

lassige akustische und optische Signalisie-

EI-.H E

100 dB sowie auffallige LED-Signalleuchten

rung im AuBenbereich (z. B. bei Einbruch)

» Fruhzeitige Warnung uber zwei Piezo-Lautsprecher mit

» Nachhaltige Stromversorgung Uber eine Solarzelle in Ver-

bindung mit drei NiIMH-Akkus — es wird ausreichend Energie

gespeichert, um einen zuverlassigen Betrieb auch nachts

oder an bewolkten Tagen zu ermoglichen.

» Lautstarke Alarmierung, z. B. in Verbindung mit einem

Homematic IP Bewegungsmelder oder einem Home-

matic IP Fenster- und Turkontakt bei unbefugtem Betreten

des Hauses

oder Demontage.

» Sabotagekontakt sorgt fur Alarmierung bei Manipulation

homematic ®



| Sicherheit und Alarm

Artikel-Nr.
15169440 SWD | WASSERSENSOR it

» Erkennt zuverlassig auftretende ,
Feuchtigkeit auf verschiedenen |E-:|'. E
Untergrinden sowie einen Wasser- ir !
stand ab einer Hohe von 1,5 mm E.’ .

(=]

=
» Auftretende Feuchtigkeit und Wasser werden Uber
die integrierte Sirene des Wassersensors und optional

Uber die Alarmsirene signalisiert sowie in der Home- » ALARM BEI NASSE
matic IP App angezeigt. UND FEUCHTIGKEIT

» Dank des eingebauten Neigungssensors werden un-
gewollte Bewegung oder Manipulation des Wasser-
sensors sofort erkannt und gemeldet.

Artikel-Nr SWSD | RAUCHWARNMELDER i,
142685A0 mit Q-Label %

» Optischer Streulicht-Rauchwarn-
melder mit Q-Label, zertifiziert
nach EN 14604 und vfdb 14-01

[ 2
durch das KRIWAN Testzentrum
» Fruhzeitige Erkennung von gefahrlichen Rauchgas-
entwicklungen und Alarmierung Uber die laute Sirene
» Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie » UNSER AKTUELLER TESTSIEGER

mit zehn Jahren Batterielebensdauer

» Testsieger bei Stiftung Warentest (01/2018): Der Homematic IP Rauchwarnmelder
belegt den ersten Platz in der Kategorie ,Smart-Home-Rauchmelder” und
Uberzeugt durch zuverlassige Warnung und datensparsame App.

Qualitatszeichen
fiir Rauchmelder

AUSGEZEICHNET(ER) :Ebdh'kgg

RAUCHWARNMELDER Zertfzieung

+ 10 Jahre Betriebs-
bereitschaft

Der erste smarte Rauchwarnmelder wurde mit dem Q-Label
Qualitatssiegel des KRIWAN Testzentrums ausgezeichnet:
Das unabhangige Gutezeichen steht fur die hochsten Anforderungen T

[ALLL] K R I WA

an Qualitat und Sicherheit. ‘i TESTZENTRUM

Q-certified.eu




Ware es nicht schén, morgens mit
sanftem Licht geweckt zu werden?
Uber die kostenlose Homematic IP
App kénnen Sie Ihre Nachttisch-
lampe allmahlich von 0 auf 100 %
innerhalb von 20 Minuten hoch-
dimmen und sich so langsam an die
Helligkeit gewdhnen. Das macht
das Aufstehen einfach angenehmer.

SMART GELAUNT IN DEN TAG

Licht

Smarte Beleuchtung

homematic ®




| Licht

Licht ist mehr als nur Beleuchtung. Licht schenkt
Atmosphare und verwandelt Inr Heim in ein gemut-
liches Zuhause. Mit den Lichtprodukten von Home-
matic IP erstellen Sie ein individuelles Lichtszenario
in jedem Raum, das Sie nach Bedarf steuern und
jederzeit verandern kdnnen.

Normalerweise werden Lampen Uber einen Licht-
schalter betatigt. Mit Homematic IP Bewegungs-
und Prasenzmeldern geschieht das Einschalten
ganz automatisch im Vorbeigehen. Um Ihre Leuch-
ten zu schalten und zu dimmen, mussen Sie nicht
einmal mehr vom Sofa aufstehen, denn das geht
ganz bequem per Smartphone-App, Sprachbefehl
oder Fernbedienung. Mit konfigurierbaren Zeitpro-
filen kodnnen Sie Ihr Zuhause bewohnt aussehen
lassen, auch wenn Sie nicht da sind. Das ist nicht
nur smart, sondern auch sicher.

Coming-Home-Licht

Homematic IP sorgt fur ein Stuck mehr Sicherheit
in den eigenen vier Wanden. Sie konnen Licht-
schalter so programmieren, dass das Licht im Flur
automatisch angeht, wenn jemand nach Hause
kommt. Und wenn es draulRen dunkel ist, fuhlt
man sich mit einer beleuchteten Auffahrt oder
Hausfassade doch gleich viel wohler.

Homematic IP Produkte zur Lichtsteuerung lassen
sich ganz einfach in das bestehende Wohnumfeld
integrieren, indem die vorhandenen Rahmen und
Wippen vieler Markenschalter-Serien weiterver-
wendet werden kdnnen. Hierfur bietet das Sorti-
ment passende Adapter fur Markenschalter.
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DIMMAKTOREN

» Unsere Dimmaktoren ermoglichen das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten von
vielen dimmbaren LED-Leuchtmitteln, dimmbaren Energiesparlampen, NV-Halogenlampen,
HV-Halogenlampen und Gluhlampen.

» Alle Homematic IP Dimmaktoren sind Phasenabschnittsdimmer und vermeiden
so — anders als altere Dimmer — Gerdusche.

» Die maximale Anschlussleistung betragt 80 VA (bei LED 50 % = 40 W).

» Mit Amazon Alexa oder Google Assistant konnen Sie Ihre Beleuchtung auch ganz
bequem per Sprachbefehl steuern.

PDT | DIMMERSTECKDOSE  [[¥tIREA

- Phasenabschnitt 150327A0

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Durch die kompakte Bauweise werden
E. . keine umliegenden Steckdosen blockiert.

» Optimiert fUr moderne Leuchtmittel und damit besonders
geeignet fur kleine Lasten (z. B. LEDs)

» SORGT FUR INDIVIDUELLE
LICHTSTIMMUNGEN » Uber die Homematic IP App kénnen angeschlossene Leuch-

ten in 1 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden.

== o BDT | DIMMAKTOR FUR MARKENSCHALTER  [[FVEURER

- - - Phasenabschnitt 143166A0
® e
- toeraradc B -
&
——— 360° E E » Optimiert fir moderne Leuchtmittel und
e e . . . .
ONLINE ﬁ damit besonders geeignet fur kleine Lasten
ERLEBEN E
» Mit entsprechendem Adapter in die gangigsten Designs
fuhrender Schalterhersteller integrierbar: Busch-Jaeger,
» EINFACH INS WOHNUMFELD Gira, Merten, Berker, Jung, duwi, Kopp, ELSO und Siemens
INTEGRIERT (s. ab Seite 85)

» Uber die Homematic IP App kénnen angeschlossene Leuch-
ten in 1 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden.
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| Licht

Artikel-Nr. FDT | DIMMAKTOR UNTERPUTZ
150609A0

— Phasenabschnitt

B L ot @
imeming Actustor - Rush-sieunt

1]
230V ) SbHE ) e D35,
Load: Z30¥ / 50z  JVA - BOVA T
TRA1-TIF

CeB o i1

» Kompakte Bauform zur einfachen
Montage in Unterputzdosen

» Fur den Einsatz in Kellerraumen oder AuRRenberei-
chen durch Montage in Aufputz-Verteilerdosen
(z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65)
» UNSICHTBARE MONTAGE
» Schraublose Klemmen fur besonders einfache
Montage

Artikel-Nr.
155402A0 DC | DIMMERKOMPENSATOR

» Kompensiert zahlreiche Stérungen :l
wie z. B. Glimmen, Flackern oder
Gerauschbildung bei dimmbaren E E [: :
Leuchtmitteln und sorgt fur eine T i
ruhige Lichtstimmung E » ! l

» Kompakte Bauform und leicht zu installieren dank

schraubenloser Klemmstellen
» DER PROBLEMLOSER
» |deal in Verbindung mit Homematic IP Dimm-
aktoren und Phasenabschnittsdimmern anderer
Hersteller

» Viele Einsatzorte moglich: in der Unterputzdose,
in der Zwischendecke, im Baldachin von Leuchten
oder Uber Hutschienenadapter (nicht im Liefer-
umfang enthalten) in der Verteilung

GUT ZU WISSEN

Zu den Homematic IP Dimmaktoren
gibt es naturlich auch Schaltaktoren.
Mehr ab Seite 78.
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ANWESENHEITSERKENNUNG

» Die Homematic IP Bewegungs- und Prasenzmelder erkennen zuverlassig Bewegun-
gen und die Umgebungshelligkeit durch einen integrierten Dammerungssensor.

» In Verbindung mit anderen Homematic IP Geraten kann z. B. Licht eingeschaltet
oder Alarm ausgeldst werden.

» Dank Batteriebetrieb konnen alle Homematic IP Bewegungs- und Prasenzmelder
flexibel und ohne Verdrahten installiert werden.

SMI55-2 | BEWEGUNGSMELDER Artikel-Nr
IM 55er-RAHMEN - innen  [IREEZaZa

(=] o]
[=]::S

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Lasst sich dank 55er-Format in vorhandene

Schalterprogramme integrieren

» Der Bewegungsmelder und zwei zusatzliche Tasten zum
Steuern anderer Homematic IP Gerate ermdglichen z. B. das
» BEWEGUNGSERKENNUNG Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren
IM SCHALTERFORMAT bzw. Deaktivieren des Ecobetriebs.

» Fur den Einsatz in der Homematic IP Sicherheitslésung ist

» PASSEND DAZU: die Spannungsversorgung Uber das Homematic IP Netzteil
Netzteil fur = fur Markenschalter herzustellen.
Markenschalter 4 i
(s. Seite 105) g

SMI55-A | BEWEGUNGSMELDER IM Artikel N
55er-RAHMEN - innen, anthrazit |
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| Licht

Artikel-Nr. A .
150587A0 SPI | PRASENZMELDER - innen L T

» Erkennt zuverlassig die Anwesenheit

von Personen in einem Radius von
bis zu 7 m bei einer Montagehéhe E#E

von 3 m und einem Erfassungswinkel E%E
von 105° E [

» Der integrierte Dammerungssensor erfasst zusatz-

360°

ONLINE
ERLEBEN

lich die Umgebungshelligkeit — so wird das Licht
nur dann eingeschaltet, wenn es bendtigt wird. » ALLES IM BLICK

JNEWRN  SMO-2 | BEWEGUNGSMELDER MIT e
156203A0 DAMMERUNGSSENSOR - auRen

» Erfassungsreichweite bis 8 m,

360°

ONLINE
ERLEBEN

Erfassungswinkel ca. 90°,
um 360° drehbar

» Differenzierung der Helligkeit sowohl im Bereich
der Dammerung als auch zwischen Sonnenschein
und Bewolkung ermoglicht bedarfsgerechtes » SICHERE UBERWACHUNG
Schalten bei frei einstellbaren Dammerungswerten. IM AUSSENBEREICH

» FUr den Innen- und AulReneinsatz geeignet: ideal
fur die Uberwachung von Garagen oder Geréte-
schuppen durch den Einsatz in Umgebungstem-
peraturen von —20 bis +55 °C

» Durch die frei wahlbare horizontale und vertikale
Ausrichtung der Linse wird das versehentliche Aus-
l6sen durch Haustiere vermieden.

SMO-A-2 | BEWEGUNGSMELDER MIT

Artikel-Nr. -
156227A0 DAMMERUNGSSENSOR -

aulen, anthrazit
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» FUR INDIVIDUELLES LICHT

* Der LED Controller unterstutzt Strips
mit 12 V und mit 24 V Spannung

Bunte Beleuchtung

Es werde buntes Licht mit dem
Homematic IP LED-Controller - RGBW.
Bringen Sie Farbe ins Spiel und verbinden
Sie lhre einfarbigen, mehrfarbigen oder
Tuneable-White-LED-Strips mit dem
Controller. Sie kénnen alles ganz einfach
Uber die Homematic IP App steuern.

Das brauchen Sie fur die Installation:

» Homematic IP LED Controller - RGBW

» Homematic IP Access Point

» einfarbiger, mehrfarbiger (RGB oder
RGBW) oder Tuneable-White LED-Strip

» 12- oder 24-Volt-Netzteil zur
Spannungsversorgung des LED-Strips

Eine Schritt-fUr-Schritt-Anleitung
finden Sie hier: E E

R

Aufregend oder gemutlich — smarte
Beleuchtung kann im Schlafzimmer
besondere Akzente setzen.
Praktisch: Indirektes Licht hilft bei
der nachtlichen Orientierung.

360°

ONLINE
ERLEBEN

Artikel-Nr.
RGBW | LED CONTROLLER — RGBW 157662A0

— A [=]%4[x]
@ L ——= ﬁ » LED Strips smart steuern —
: [=]%% fur individuelles Licht

» Individuelle Einschaltzeitpunkte und Dimmzeiten
konfigurierbar

» Helligkeit der LED Strips je nach Tageszeit regelbar.
Zusatzlich kann mit dem LED Controller auch die

Lichttemperatur (Tunable White) und Farbstimmungen

(RGB, RGBW) definiert werden.

» Es konnen vier einfarbige, 2 Tunable White, ein RGB-

oder ein RGBW-Strip angschlossen werden.

homematic ®



Gesundes Licht, gesundes Leben

Wer effektiv arbeiten und gesund leb-
en mochte, braucht einen erholsamen
Schlaf. Doch unsere kunstliche Beleuch-
tung macht es uns oftmals schwer, zur
Ruhe zu kommen. Die Funktion ,dyna-
misches Tageslicht” des Homematic IP
DALl Gateway und des LED Controller -
RGBW - schafft Abhilfe, indem sie die Be-
leuchtung automatisch dem naturlichen
Tageslicht und damit unserem menschli-
chen Biorhythmus anpasst.

Morgens wechselt der Farbton des Lichts
zum Beispiel langsam von rétlich zu blau-
lich, um auf diese Weise unsere Konzen-
trationsfahigkeit und unser Energielevel
zu steigern und Uber den Tag auf hohem
Niveau zu halten. Gen Abend nimmt der

Anteil an rotem Licht wieder zu. Das sig-
nalisiert dem Korper, dass er nun relaxen
und Krafte regenerieren kann. So hilft ,dy-

namisches Tageslicht”, den Alltag effizien-
ter und entspannter zu meistern.

Ob aufregend bunt oder angenehm
stimmungsvoll, die smarte Beleuch-
tung passt sich komfortabel jeder
Situation an.

LED Strips lassen sich an nahezu jedem Ort
einsetzen, um farbige Akzente zu setzen

oder Raume angenehm zu beleuchten.
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Sie méchten |hr Zuhause vor
Umwelteinflissen schutzen oder
Ihre Anwesenheit simulieren, wenn
Sie unterwegs sind? Die Gerate zur
Rollladen- und Markisensteuerung
schaffen mehr Privatsphare und
erhéhen lhre Sicherheit.

EINFACH PRAKTISCH

Beschattung

Markisen, Jalousien und Rollladen
per Fingertipp steuern

68 homematic ®
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| Beschattung

Punkt 21 Uhr und Ihre Rollladen fahren im ganzen
Haus herunter. Das Wetter schlagt plotzlich um und
Ihre Markise fahrt automatisch ein. Die Jalousien
fahren herunter, weil sich die Raumtemperatur in
Ihrer Wohnung durch direkte Sonneneinstrahlung
erhoht. Homematic IP macht all das maoglich! In
wenigen Schritten richten Sie die Einzelgerate Uber
die kostenlose Homematic IP App ein und steuern
sie anschlieRend bequem per Smartphone. Egal,
wo Sie gerade sind.

Besonders praktisch: Durch die individuelle
Konfiguration eines Zeitprofils konnen Sie Mar-
kisen, Rollladen und Jalousien zeitgesteuert
(nach Wochentag, Tageszeit oder Sonnenstand)
hoch- und herunterfahren — auch abhangig von
Helligkeit und Dunkelheit. Das sorgt fur mehr Pri-
vatsphare und lasst Inr Zuhause jederzeit bewohnt
erscheinen.
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EINFACH UMRUSTEN

» Die Homematic IP Rollladen- und Jalousie-
aktoren — Unterputz — ermdglichen die
automatisierte Steuerung von Rollladen,
Jalousien und Markisen Uber alle gangigen
Rohrmotoren.

» Komfortable Steuerung abhangig vom
Sonnenauf- und Sonnenuntergang maoglich

» Individuelle Konfiguration eines Wochen-
profils ermoglicht zeitgesteuertes Hoch-
und Herunterfahren von Rollladen/Markisen.

» Smarte Funktionen wie Aussperr-, Sturm-
und Warmeschutz in Kombination mit
der Homematic IP App und weiteren
Komponenten realisierbar

» Kompakte Bauform zur einfachen Montage in
Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdo-
sen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65), z. B.
fur den Einsatz im geschutzten AuRenbereich

» Anschluss von zwei handelsublichen Tastern
Uber schraublose Klemmen fur eine lokale
Bedienung (230 V Tastpotential)

» Der kleine Aktor wird hierfur in der Unter-
putzdose montiert und mit dem vorhande-
nen Rohrmotor verkabelt.

Achtung: Phase rauf/Phase runter einzeln
zum Rohrmotor notwendig.

» Fur die Installation muss ein Neutralleiter
vorhanden sein.

» Maximallast von 500 W Anschlussleistung
beachten! Es durfen nicht mehrere Rohrmo-
toren an einen FROLL bzw. BROLL ange-
schlossen werden.

Artikel-Nr. FROLL | ROLLLADENAKTOR
151347A0

— Unterputz

e L mﬂml

St 3 O

Ralay: 230 | S0He I mac 2 24

el T

7, C€E B

r-r-'_-."r

Artikel-Nr. FBL | JALOUSIEAKTOR

151398A0 = Unterputz

360°

ONLINE
ERLEBEN

el EuER” wmeFeL@
oo Ol
ll-l-r‘_:;wrmmu.:u E
ol 7 C€
T':"'..."?"-I !""""'f

NACHRUSTEN

homematic ®



BROLL-2 | ROLLLADENAKTOR FUR Artikel-Nr
MARKENSCHALTER 15132240

(=0

BBL-2 | JALOUSIEAKTOR FUR Artikel-Nr.
MARKENSCHALTER 151333A0

360°

ONLINE
ERLEBEN

INDIVIDUELL UND
KOMFORTABEL

» Mit den Rollladen- und Jalousieaktoren
rusten Sie bestehende Taster und Schalter
fur Ihre Rollldden, Markisen und Jalousien
ganz einfach um.

» Komfortable Bedienung Uber die
Homematic IP App, per Homematic IP
Fernbedienung, direkt Uber die
Tasterwippe des Schalters oder per
Sprachsteuerung maoglich (z. B. Uber
Amazon Alexa oder Google Assistant)

» Mit entsprechendem Adapter in die
gangigsten Designs fuhrender Schalter-
hersteller integrierbar: Busch-Jaeger,
Gira, Merten, Berker, Jung, duwi, Kopp,
ELSO und Siemens (s. Seite 87)



ROLLLADEN- JALOUSIE-

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN AKTOREN AKTOREN

» Geringer Installationsaufwand dank Federkraftklemmen J \/
» Geeignet fur alle gangigen Rohrmotoren

» Individuelles Zeitprofil fur das zeitgesteuerte
Hoch-/Herunterfahren der Beschattungselemente

» Komfortable Steuerung in Abhangigkeit

C L X
L X

vom Sonnenauf- und -untergang maoglich

» Einfache Inbetriebnahme inklusive automatischer
Kalibrierfahrt (nur HmIP-BROLL und HmIP-BBL)

<
<

» Steuerung per kostenloser Homematic IP App,
Fernbedienung, Taster oder Sprachbefehl (Amazon v v
Alexa und Google Assistant)

» Aussperr-, Flucht-, Sturm-, Regen- und Warmeschutz in
Kombination mit der Homematic IP App und weiteren v v
Komponenten realisierbar

» Direkte Geratekommunikation fur den ausfallsicheren
Betrieb: Die Grundeinstellungen und Funktionen werden
in den Aktoren gespeichert, wodurch beispielsweise \/ \/
Zeitprofile zuverléssig laufen — auch wenn das Internet
einmal ausfallt.

» Einstellung der Lamellenposition X \/

REGEN & Die Sturm- und Regenschutzautomatik

STURM verhindert, dass Rollladen, Raffstores
und Markisen bei aufkommmendem Wind, FLUCHTFUNKTION
Regen oder Schnee beschadigt werden.

. Die Kombination aus unseren

WARME Bei Aktivierung dieser Funktion werden Rollladen- bzw. Jalousieaktoren
Rollladen/Jalousien heruntergefahren, und vernetzbaren Rauchwarn-
wann immer Wandthermostate be- meldern sorgt fir mehr Sicherheit.
sonders hohe Raumtemperaturen er- Es genugt, in der App die Flucht-
fassen. funktion zu aktivieren, und schon

werden bei gefahrlicher Rauch-

AUS- Ein smarter Fenstergriffsensor an der gasentwicklung automatisch alle

SPERREN Terrassentur — so lasst sich verhindern, Rollladen/Raffstores gedffnet, um
dass Rollldaden/Jalousien automatisch im Ernstfall den Fluchtweg frei zu
herunterfahren, wenn die Bewohner machen.

noch drauRen sind.




| Beschattung

KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN MIT HOMEMATIC IP
ROLLLADEN- UND JALOUSIEAKTOREN

Die Kombination mit Homematic IP Produkten aus anderen Anwendungsbereichen erméglicht weitere viel-

seitige Funktionen wie beispielsweise Aussperr-, Sturm-, Regen- und Warmeschutz sowie Fluchtfunktion:

WARMESCHUTZ

el

o [

WTH-1 | WANDTHERMOSTAT

Misst die Temperatur und Luft-
feuchtigkeit in Innenraumen und
ermoglicht so das automatische
Herunterfahren etwa von Rollladen

FLUCHTFUNKTION

SWSD | RAUCHWARNMELDER
mit Q-Label

Optischer Streulicht-Rauchwarn-
melder mit Q-Label, meldet ge-
fahrliche Rauchentwicklungen an
Aktoren, sodass die Rollladen au-
tomatisch hochfahren

WEITERE
KOMBINATIONEN

» Wandtaster — 6-fach
» Adapter fur Markenschalter

aller fuhrenden Hersteller
» Lichtsensor — aulRen
» Wettersensor — pro

FLEXIBLE BEDIENUNG

RC8 | FERNBEDIENUNG
8 Tasten

Universell einsetzbare Funk-Fern-
bedienung mit vier frei konfigurier-
baren Tastenpaaren zur flexiblen
Steuerung von Rollladen/Jalousien

AUSSPERRSCHUTZ

SRH | FENSTERGRIFFSENSOR

Erkenntund signalisiert offene, ge-
kippte oder geschlossene Fenster
Uber die Stellung des Fenstergriffs
und verhindert so das Aussperren
von Bewohnern

GEMUTLICHE STIMMUNG

PS-2 | SCHALTSTECKDOSE

Zum automatisierten Einschalten
von Beleuchtung, z. B. fur den
Fernsehabend bei geschlossenen
Rollladen

REGENSCHUTZ

SRD | REGENSENSOR

Erfasst sofort eintretenden Nieder-
schlag Uber die groRe Sensorflache
und fahrt die Markise ein
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Sie mochten sich keine Gedanken
mehr darUber machen, ob Sie einen
Schlussel mitgenommen oder

ob Sie lhre Haustur auch wirklich
abgeschlossen haben? Die neuen
Produkte aus dem Bereich Zutritt
erleichtern Ihnen Ihren Alltag, denn
nun kénnen Sie lhre Tur einfach per
Smartphone oder Fernbedienung
offnen und verriegeln.

HAUSTUR OFFNEN EINFACH SMART

Zutritt
Willkommen in Ihrem Smart Home

homematic ®



| Zutritt

Sie haben Ihren Hausturschlussel vergessen und
stehen jetzt vor verschlossener Tur? Oder Sie sit-
zen schon im Auto und sind sich nicht sicher, ob
Sie die Tur auch wirklich abgeschlossen haben? Ab
jetzt gehodren diese Situationen der Vergangenheit
an: Denn mit Homematic IP machen Sie Ihre Haus-
tur ganz einfach smart und verwandeln Ihr Smart-
phone in einen digitalen Schlussel.

Uber die kostenlose Smartphone-App, oder auch
genauso einfach per praktischer Fernbedienung,
kdnnen Sie |hre Tur jederzeit 6ffnen und verschlie-
Ren. Und noch besser: Fur Ihre Liebsten oder z. B.
auch den Babysitter kbnnen Sie ganz einfach
Zutrittsberechtigungen einstellen. Egal, ob dauer-
haft oder nur zu bestimmten Zeiten - Sie haben in
der Hand, wer wann Zutritt zu Ihrem Zuhause hat.

AulBerdem lasst sich die Tur zeitabhangig verrie-
geln, so mussen Sie sich keine Gedanken mehr
daruber machen, ob die Tur, z. B. Uber Nacht, auch
wirklich abgeschlossen ist. Und wenn Sie es noch
sicherer haben mochten, schlieldt sich die Tur auch
automatisch nach jedem Offnen wieder ab und
bietet so Schutz vor unbefugtem Zutritt.

Nicht jeder bei Innen zu Hause besitzt ein Smart-
phone? Mit der passenden Schlusselbundfernbe-
dienung kein Problem. Und sollte diese einmal
verloren gehen, l6schen Sie die Berechtigung ganz
einfach in der App. Ihr Smart Home bietet Ihnen
nicht mehr nur mehr Komfort, es heilRt Sie nun
auch herzlich willkommen.
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. Artikel-Nr.
DLD | TURSCHLOSSANTRIEB 154952A0

K. .
E '.E » Entriegeln, Verriegeln und Offnen von
Hausturen ganz ohne Schlussel —
E.':I: per Smartphone oder Fernbedienung

w0 =

e ® » Mehr Sicherheit durch zeitabhangiges Verriegeln
{(Auto Relock): Nach jedem Entriegeln der Tur wird die
Tur nach einer definierten Zeit automatisch wieder

» OFFNET DIE TUR verschlossen.
ZUM SMART HOME

» Individuell konfigurierbare Zutrittsberechtigungen

» Einfach nachzurusten: unkomplizierte Montage auf
Euro-Profilzylindern mit Not- und Gefahrenfunktion.
8-15 mm Uberstand des SchlieRzylinders innen.

Artikel-Nr.
WKP | KEYPAD 156424A0

1
E E » Entriegeln oder verriegeln Sie lhre
- ! Haustur per Code in Verbindung mit
E - dem Homematic IP TUrschlossantrieb

» Vier- bis achtstellige Zahlencodes, ein integrierter

Sabotagekontakt und die verschlusselte Gerate-

kommunikation schutzen lhr Zuhause zuverlassig vor

Eindringlingen.

» EINFACH AUFGESCHLOSSEN

» Mit acht verschiedenen Zahlencodes und zeitgesteu-
erten Zutrittsberechtigungen individuell den Zugang
verwalten

KRCK | SCHLUSSELBUNDFERNBEDIENUNG  [[VROSENS
_ Zutritt 142561A0

[=] < [u]

ﬂ% » Entriegeln, Verriegeln und Offnen von
E. . Hausturen per Tastendruck

» Ersetzt den Schlussel in Kombination mit dem
Homematic IP Turschlossantrieb
> SMARTER ERSATZ FU"R
DEN HAUSTURSCHLUSSEL » Zusatzliche Taste fur Coming-Home-Licht — z. B.
Ein- und Ausschalten der Beleuchtung im Eingangs-
bereich

homematic ®



| Zutritt

Artikel-Nr.
Bl \WGC | GARAGENTORTASTER

» Ermdglicht das Offnen, SchlieRen E E
und Stoppen von Garagentoren in i !
Verbindung mit Garagentorantrieben . hamzmatic

» Ersetzt herkdbmmliche Garagentortaster durch eine
intelligent gesteuerte Losung

» Komfortable Steuerung des Garagentors direkt » INTELLIGENTE
am Gerat, per Funk-Fernbedienung oder Uber die GARAGENTORSTEUERUNG
Homematic IP App

» Nutzung von mehreren Ferndienungen durch indivi-
duell konfigurierbare Garagentorgruppen in der App

WS M OD-HO | MODUL FUR
153986A0 HORMANN-ANTRIEBE

» Komfortable und intelligente

Steuerung des Garagentors per E __E
Smartphone-App oder mit einer

Homematic IP Fernbedienung

-
» Kompatibel mit folgenden Antrieben:
SupraMatic Serie 3 E/P ab Index Ci, SupraMatic HT3, » BRINGT HORMANN INS
RotaMatic/P/PL Serie 1 (ab 09/2010) und Serie 2, HOMEMATIC IP SYSTEM

LineaMatic/P/H Serie 1 (ab 10/2009) und Serie 2,
VersaMatic/P, WA300 S4, WA300 R S4

H&rmann HAP1 HCP Adapter erforderlich,
Artikel-Nr. 170046: Liftronic 700-2/800-2,
RollMatic 2, SupraMatic/ProMatic Serie 4

Artikel-Nr. _
155182A0 FWI | WIEGAND-SCHNITTSTELLE

]
2

» Uber die Homematic IP App E
einrichtbar durch das Einbinden

360°

ONLINE
ERLEBEN

von Wiegand-fahigen Geraten

» Neben Wiegand-fahigen Geraten kdnnen auch p" -' o

Klingeltaster, Sabotagekontakt sowie LED oder Klingel
angeschlossen werden. Steuern Sie z. B. lhre

Eingangstur, die Beleuchtung oder den Alarm mit » SMARTER ZUTRITT EINFACH
verschiedenen Codes INTEGRIERT
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Sie kdbnnen mit unseren Geraten
zum Thema ,Schalten und Messen”
nicht nur lhre Beleuchtung intel-
ligent und automatisiert schalten
oder dimmen, sondern gleichzeitig
Stromfresser entlarven!

DIE SMARTEN ALLESKONNER

Schalten und Messen
Die intelligente Energiemessung

homematic ®



| Schalten und Messen

Homematic IP bringt automatisch Licht ins Dunkle
und zeigt Innen, an welcher Stelle Sie wie viel Ener-
gie verbrauchen.

Entlarven Sie teure Stromfresser, indem Sie den
Energieverbrauch in lhrem Haus messen und aus-
werten. Mit den smarten Homematic IP Schalt-
Mess-Aktoren funktioniert das ganz nebenbei.
Durch die Kombination mehrerer Homematic IP
Produkte lassen sich individuelle Szenarien und das
gleichzeitige Messen des Energieverbrauchs ein-
fach umsetzen.

Besonders smart: Dank der hohen Messgenauig-
keit der Homematic IP Schalt-Mess-Aktoren sind
auch Stand-by-Verbrauche ab 0,01 W prazise
messbar.

Homematic IP Produkte zur Lichtsteuerung las-
sen sich durch die Nutzung bereits vorhandener
Rahmen und Wippen vieler Markenschalter-Serien
ganz einfach in das bestehende Wohnumfeld inte-
grieren.
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» EINFACH INTEGRIERT

TECHNISCHE * Maximale Anschlussleistung:
DATEN 5A/1.150 W
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BSM | SCHALT-MESS-AKTOR Artikel-Nr
FUR MARKENSCHALTER [IESCEEaS

1
» Unterputzaktor zum Schalten
E. = von Verbrauchern, z. B. einer Leuchte

» Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-
Unterputzdosen (Geratedosen gemafd DIN 49073-1)

» Mit entsprechendem Adapter in die gangigsten
Designs fuhrender Schalterhersteller integrierbar:
Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, duwi, Kopp,
ELSO und Siemens (s. Seite 87)

» Durch die Messfunktion ist eine zuverlassige Erken-
nung von eingeschalteten Verbrauchern maoglich.

» Kann auch in bestehenden Wechselschaltungen

verwendet werden

FSM | SCHALT-MESS-AKTOR Artikel-Nr.

— Unterputz 142721A0
1 ’ » Unterputzaktor zum Schalten von Verbrau-
E . chern und Messen des Energieverbrauchs

» Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-
Verbraucher prazise messbar.

» Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputz-

dosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg
Abox 25)

FSM16 | SCHALT-MESS-AKTOR (16 A) [N

— Unterputz 15023940

» Maximale Anschlussleistung: 16 A/3.680 W
fur 20 Minuten; dauerhafte Anschluss-
leistung: 12 A/2.760 W

homematic®



| Schalten und Messen

PRI FS116 | SCHALTAKTOR MIT
15434680 TASTEREINGANG — Unterputz

203 RS HmiPFEmE D
Srimeh Astumor with Peshtemn npin

IOV~ | SOHz | mac, VA =
Pealary: 2300 | S8Hz | 148 1—
v A H i
M

Ci0

[=]

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Intelligente Steuerung von
Beleuchtung

» Einfach nachzurlsten und unsichtbar in der Unterputz-
dose installiert
» BESTEHENDE TASTER UND
» Flexible Bedienung: direkt Uber angeschlossene Taster SCHALTER WEITERVERWENDEN
oder Schalter, per Funk iUber Homematic IP Taster bzw.
Fernbedienungen und jederzeit Uber die Homematic IP

Smartphone-App * Maximale Anschlussleistung: TECHNISCHE
16 A/3.680 W flr 15 Minuten DATEN
L ) . * Dauerhafte Anschlussleistung:
» FUr viele Verbraucher geeignet: Gluhlampen, LEDs, 14 AJ3.220 W

Halogenlampen usw.

Artikel-Nr. _
157338A0 PS-2 | SCHALTSTECKDOSE

» Ermdglichen das Ein- und Aus- E E
schalten von angeschlossenen ﬁ
Verbrauchern wie z. B. Stehlampen E 1

» Komfortable Steuerung via Homematic IP App,

z. B. Uber individuelle Zeitprofile fur automatisches
Schalten des angeschlossenen Verbrauchers

» Exakte Regelung elektrischer Heizkorper in Verbin- » KLEIN UND NUTZLICH
dung mit einem Homematic IP Wandthermostat

» Kann optional zur Reichweitenverldangerung des * Maximale Anschlussleistung: TECHNISCHE

. . 13A DATEN
Funksignals eingesetzt werden

|

Artikel-Nr.
15733770 PSM-2 | SCHALT-MESS-STECKDOSE

» Misst zusatzlich Energieverbrauch, _.E E
Leistung und Spannung sowie ﬁ
Strom. E 1
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Artikel-Nr.
PCBS | SCHALTPLATINE 150776A0

» Ermdglicht das Schalten, z. B. eines
_E .E Schalter- oder Tastereingangs, 12 V-Signal-
E ? gebers oder von LEDs, per Funk im Klein-

» Dank kompakter Bauweise ist ein flexibler Einbau in
bestehende Gerate und eigene Projekte mdglich.

spannungsbereich

» BRINGT GERATE
INS SMART HOME » Angeschlossene Gerate kbnnen komfortabel, z. B. Uber die

Homematic IP App oder per Funk-Fernbedienung, ein- oder

ausgeschaltet werden.

TECHNISCHE ) ) )
DATEN Maximale Schaltleistung: 1 A/30 V

BS2 | SCHALTAKTOR FUR MARKEN- [T
156757A0

SCHALTER - 2-fach

EEE » Der Schaltaktor von Homematic IP macht
die Steuerung von Leuchten Uber zwei

E@ﬁ Kanale smart.

» Die obere Tastflache schaltet Kanal 1 ein bzw. aus,

die untere steuert den zweiten Kanal.

360°

ONLINE
ERLEBEN

» SCHALTET DOPPELT SMART » Mit entsprechendem Adapter in die gangigsten Designs
fuhrender Schalterhersteller integrierbar: Busch-Jaeger,

Gira, Merten, Berker, Jung, duwi, Kopp, ELSO und Siemens
(s. ab Seite 85)

Artikel-Nr.
154761A0

WUA | UNIVERSALSCHALTAKTOR - 0-10 V

» Die 0-10 V- und 1-10 V-Schnittstellen des
Universalschaltaktors ermoglichen das
individuelle Steuern von kontrollierten

E "'E Wohnraumluftungen (KWL) oder analog
- regelbaren Dimmern fUr die richtige Licht-
E stimmunag.

@ wics (0 ®

[LTETEE T

» Mit einem zusatzlichen Relais konnen herkdmmliche Ver-

» VIELFALTIG EINSETZBAR braucher zu- bzw. abgeschalten werden. Das angeschlos-
sene Gerat lasst sich neben der 0-10 V Regelung vollstandig

stromlos schalten.
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| Schalten und Messen

PRI BSL | SCHALTAKTOR FUR MARKEN-
15202040 SCHALTER - mit Signalleuchte

» Der netzbetriebene Funk-Schaltaktor
mit zwei Tasten kann flexibel einge-

setzt werden — zur Steuerung eines

angeschlossenen Verbrauchers und
als Signal- oder Orientierungslicht.

» Einfache und flexible Steuerung der angeschlossenen » BRINGT FARBE
Leuchte Uber die integrierten Tasten, per Bewegungs- INS SMART HOME
melder oder Fernbedienung sowie per App

» In Verbindung mit angelernten Geraten ermoglicht der * Maximale Anschlussleistung: TECHNISCHE
. . . 5A/1.150 W DATEN
Schaltaktor z. B. den Einsatz als Signalleuchte fur eine
fertige Waschmaschine, Alarmzustande, Ecobetrieb
und

geoffnete Fenster.

» Farbe und Helligkeit der LED-Signalleuchten kénnen
komfortabel und individuell Uber die Homematic IP
App eingestellt werden.

» Nicht fur den Einsatz in bestehenden Wechselschal-
tungen geeignet

KLEINER SCHALTER. GROSSE WIRKUNG.

Der Homematic IP Schaltaktor fur Markenschalter — mit Signalleuchte — ist ein vielseitiger Helfer
im Smart Home. Neben dem Schalten von angeschlossenen Verbrauchern lasst sich Gber eine
Automatisierung z. B. ausgeben, wie der Status der Fenster im Haus oder der Wohnung ist. So
reicht ein kurzer Blick beim Verlassen des Hauses, ob alle Fenster geschlossen sind oder alle
Leuchten ausgeschaltet wurden.

Tipps und Konfigurationsmaoglichkeiten finden
Sie im Anwenderhandbuch auf unserer
Webseite oder auf unserem Youlube-Kanal.
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Sie lieben Ihr individuell gestaltetes
Zuhause, nur etwas smarter kdnnte
es sein? Mit den Homematic IP
Aktoren fur Markenschalter kbnnen
Sie Ihre bestehenden Elektro-
Installationen modernisieren, ohne
die vorhandenen Schalterserien
komplett auszutauschen.

IHR DESIGN BLEIBT BESTEHEN

Aktoren & Adapter fur Markenschalter

Neue Technologie fur
bestehendes Design

homematic ®




| Aktoren und Adapter flir Markenschalter

Die Homematic IP Produkte werden mit wenig
Aufwand in das Design der bereits vorhandenen
Schalterserien integriert.

Die Homematic IP Aktoren fur Markenschalter
sind Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems.
Sie konnen die Aktoren mit dem Homematic IP
Access Point in Verbindung mit der kostenlosen
App, mit der Zentrale CCU3 und vielen Partner-
[Gsungen nutzen.

Verfugbar in vier Varianten:

» Dimmaktor (s. Seite 62-63)

» Rollladenaktor (s. Seite 70-71)
» Jalousieaktor (s. Seite 70-71)
» Schaltaktor (s. Seite 80—-81)

» Geringer Montage- und Installationsaufwand
durch die Nutzung vorhandener Standard-
Unterputzdosen in der bestehenden Elektro-
installation

» Vorhandene Rahmen und Wippen vieler Mar-
kenschalter-Serien einfach weiterverwenden.
Hierfur bietet das Sortiment passende Adapter
fur Markenschalter.

» Durch die Nutzung vorhandener Schalter-
designs bleiben Wohnkonzepte in Stil, Form
und Design erhalten.

» Komfortable Steuerung direkt am Gerat uber
den Taster, die Homematic IP App, per Home-
matic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster
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Die Installation Schritt fur Schritt

Sie mochten Ihr Zuhause durch intelligente Tech-
nik schrittweise komfortabler gestalten? Unsere
Unterputzaktoren fur Markenschalter lassen sich
ganz einfach in bestehende Elektroinstallationen
integrieren, ohne vorhandene Schalter komplett
auszutauschen.

Und so geht's:

» 1. Die Sicherung ausschalten und
Sicherheitsregeln beachten.

» 2. Der Elektroinstallateur Ihres Vertrauens ent-
fernt alle Kunststoffteile (Wippe, Haltestuck,
Rahmen) Ihres vorhandenen Ein-/Wechsel-
schalters.

Wichtig: Hier bitte nicht selbst aktiv werden,
sondern unbedingt einen Fachmann
beauftragen.

Tipp: Wippe und Rahmen bitte griffbereit bei-
seitelegen, da sie weiterverwendet werden
konnen.

» 3. Den vorhandenen Schaltereinsatz
entfernen.

Wichtig: Bitte darauf achten, dass ein N-Leiter
vor Durchfuhrung des nachsten
Schrittes vorhanden ist.

» 4. Den gewunschten Homematic IP Aktor an
den Lampendraht anschlieRen und in die
Unterputzdose stecken.

» 5. Die Sicherung wieder einschalten.
» 6. Den Homematic IP Aktor gemals der
Bedienungsanleitung an den Access Point

anlernen.

» 7. Rahmen und Adapter montieren und die
Wippe einklicken.

Detaillierte Infos
zur Kompatibilitat
finden Sie in unserer
: Ubersicht auf

ﬁ homematic-ip.com




ADAPTER FUR MARKENSCHALTER

» Mithilfe der Adapter fur Schalterserien lassen sich Homematic IP Aktoren fur

Markenschalter einfach und ohne grofien Kosten- und Montageaufwand

in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.

» Einfach vorhandene Schalter (bei geeigneter Verdrahtung) durch Homematic IP Aktoren fur

| Aktoren und Adapter fir Markenschalter

Markenschalter ersetzen und vom zusatzlichen Komfort durch Smart-Home-Technik profitieren.

» Eine Auflistung passender Schalterserien zu unseren Adaptern finden Sie auf der
jeweiligen Produktseite (s. QR-Code) oder unter: homematic-ip.com.
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Sie kdnnen das Wetter nicht
beeinflussen, aber mit den
Geraten aus dem Bereich ,Wetter
und Umwelt” kann es lhrem
Zuhause nichts anhaben!

WETTERFROSCH WAR GESTERN

Wetter und Umwelt
Smarter Schutz bel Wind und Wetter

homematic ®




| Wetter und Umwelt

Die Sonne scheint besonders stark und Ihre Markise
fahrt zu 80 % aus. Ein gewaltiger Sturm zieht auf
und Ihre Rollladen fahren automatisch herunter:
Mit den Homematic IP Produkten fur Wetter und
Umwelt passt sich |hr smartes Zuhause automa-
tisch an die aktuelle Wetterlage an.

Und so geht's:

Die Wettersensoren erfassen alle relevanten Wet-
terdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windge-
schwindigkeit, Helligkeit oder Sonnenscheindauer
und senden diese per Funk an die verknUpften
Homematic IP Komponenten, z. B. die Markisen-
oder Rollladenaktoren. Die von Ihnen definierten
Regeln sorgen dann fur eine entsprechende Aktion
der Homematic IP Gerate.

Dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb
kdnnen Sie die Wettersensoren an jeder beliebi-
gen Stelle im Garten einsetzen. Erhaltlich sind die
Wettersensoren in den Varianten basic, plus und
pro. Die plus-Version analysiert neben Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit etc. zusatzlich Regenbeginn
und -menge, die pro-Version zeigt dazu noch die
Windrichtung an.
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WETTERSENSOREN

» Die Homematic IP Wettersensoren erfassen zuverlassig und exakt die Temperatur,

Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (relativ) und Sonnenscheindauer —
je nach Modell gibt es weitere Funktionen.

» Anzeige der Ist-Werte in der Homematic IP App

» Vielfaltige Funktionsmaoglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geraten —
z. B. das Hochfahren von Jalousien bei starkem Wind, um diese vor Beschadigung zu
schutzen, oder das Ausfahren der Markise bei hohen Temperaturen

» Flexibler Einsatz im AuRenbereich dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb

. Artikel-Nr.
SWO-B | WETTERSENSOR - basic 152056A0

» Erfasst zuverlassig und exakt
Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
E E Windgeschwindigkeit, relative
: Helligkeit und Sonnenschein-

E- dauer

» DAS EINSTEIGERMODELL

Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Windgeschwindigkeit,

» Erfasst zuverlassig und exakt
l relative Helligkeit, Sonnen-

» DAS PLUS AN WETTERDATEN

23 3
Artikel-Nr.
) SWO-PL| WETTERSENSOR - plus 152057A0
]

scheindauer und zusatzlich

Regenmenge und Regendauer

90
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| Wetter und Umwelt

Artikel-N
rtikel-Nr. =
151821A0 SWO-PR | WETTERSENSOR - pro

o0
» Erfasst zuverlassig und exakt
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind- -~
geschwindigkeit, relative Helligkeit,
Sonnenscheindauer, Regenmenge, =
l-\-\.q__ o __._'_,.r""-

Regendauer und zusatzlich die
Windrichtung

—

» DER PROFI

STHO | TEMPERATUR- UND

Artikel-Nr.
150573A0 LUFTFEUCHTIGKEITS-

SENSOR - aulen

» Misst Temperatur und Luftfeuchtig- E E
keit im AuRenbereich und zeigt diese
in der Homematic IP App an

» Flexible und einfache Wandmontage durch mit-
gelieferte DuUbel und Schrauben oder Einsatz als

Standgerat méglich » DER KOMPAKTE

» Verfugbar in den Farbvarianten weily (HmIP-STHO)
und anthrazit (HmIP-STHO-A)

STHO-A | TEMPERATUR- UND
LUFTFEUCHTIGKEITS-
SENSOR - aulien, anthrazit

Artikel-Nr.
150574A0
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» FUR ALLES GEWAPPNET

rernemradie 2

» DER BESTE FREUND DER SONNE

Artikel-Nr.
SRD | REGENSENSOR 154826A0

» Informiert sofort bei Regen

E. und Schnee

» Zuverlassiger und exakter Sensor mit grof3er,
empfindlicher Sensorflache

» Fahrt, wenn es zu regnen beginnt, z. B. in
Verbindung mit einem Homematic IP Rollladen-
aktor, die Markise ein

» Wetterfest und funktionsfahig bei Temperaturen
von —20 bis +55 °C

» Individuelle Festlegung der Ausldseempfindlich-
keit Uber die Homematic IP App

» Durch die integrierte Heizung wird nach dem
Regen zuverlassig und schnell Feuchtigkeit
abgetrocknet. Die Spannungsversorgung erfolgt
Uber ein Netzteil mit 10-19 VDC (max. 320 mA)
oder 12 VAC/50 Hz (max. 400 mA)

Artikel-Nr.
SLO | LICHTSENSOR - auRen 151566A0

» Misst Helligkeit (in Lux) im
E. AuBenbereich

» Vielfaltige Einsatzmodglichkeiten in Verbindung
mit anderen Homematic IP Geraten (z. B. das
Einschalten von Licht bei Dunkelheit oder das
Herunterfahren von Rollladen bei starkem
Sonnenschein)

» Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation
sofort einsatzbereit

» Flexible und einfache Wandmontage durch

mitgelieferte Dubel und Schrauben oder
Einsatz als Standgerat moglich

homematic®



| Wetter und Umwelt

SMARTE WETTERSENSOREN

Mit den Wettersensoren passt sich das Home-
matic IP Smart-Home-System automatisch
an die jeweilige Wetterlage an. Die Sensoren
kénnen in Verbindung mit anderen Home-
matic IP Geraten das automatische Hoch-
oder Herunterfahren von Markisen, Raffstores,
Jalousien oder Rollladen bei bestimmten
Wetterverhaltnissen auslésen, wodurch die
eigenen vier Wande aktiv geschutzt werden.

Der Nutzer hat dabei die freie Wahl bei der Er-
stellung individueller Regeln. So ist es beispiels-
weise moglich, bei starker Sonneneinstrahlung
und deaktivierter Sicherheitslosung automatisch
die Markise zu 80 % herauszufahren oder bei
einer vorher definierten Regenmenge die Ent-
wasserungspumpe fur eine gewisse Zeit zu
aktivieren.

——— e e T A



Fernbedienungen und Taster sind
einfach praktisch! Zu Hause einfach
mal eine Auszeit vom Smartphone
nehmen? Kein Problem mit unseren
Tastern und Fernbedienungen.

EINFACH OHNE SMARTPHONE

Fernbedienungen und Taster
Smarte Bedienung

94 homematic ®
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| Fernbedienungen und Taster

Ein smartes Zuhause sollte sich auch smart bedie-
nen lassen. Nicht immer mochte man dafur das
Smartphone zucken. Alternativ konnen Sie die
Homematic IP Komponenten auch mit Steuerge-
raten wie Taster und Fernbedienung steuern.

Homematic IP Wandtaster lassen sich problem-
los in bestehende Schalterldsungen integrieren
oder flexibel im Raum platzieren. Denn im Gegen-
satz zu konventionellen Wandtastern brauchen sie
dank Batterieversorgung und Funk-Kommunikation
keine externe Stromversorgung.

Mit der Homematic IP Schllsselbundfernbedie-
nung kénnen Sie die Alarmfunktion lhres Smart
Homes per Tastendruck ein- oder ausschalten.
Auch das Schalten und Dimmen von Licht sowie
die Steuerung anderer Gerate funktionieren mit
den zahlreichen Homematic IP Fernbedienungen
und Tastern.
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Artikel-Nr.
- WRC2 | WANDTASTER - 2-fach 140665A0

E IE » Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster

s 360°
ONLINE mit zwei Kanalen zur zentralen Steuerung
FRLEBEN E. von Homematic IP Geraten
» Flexibel einsetzbar durch Batteriebetrieb mit 2 x AAA
» Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit
» FLEXIBLER EINSATZ 55er-Rahmenmal folgender Hersteller: Berker,
IM SMART HOME Busch-Jaeger, Gira, Merten, Jung, Kopp, ELSO und

Siemens

. Artikel-Nr.
WRC2-A | WANDTASTER — 2-fach, anthrazit 150881A0
7t
[=] 5 Ay




| Fernbedienungen und Taster

Artikel-Nr. — B
ROl  \WWRC6 | WANDTASTER - 6-fach M —

o U
[ = - —
> Besitzt drei frei konfigurierbare E E = e
Tastenpaare zur komfortablen : —
Steuerung von angelernten Geraten E . & 0
» Das Beschriftungsfeld kann ausgetauscht und
individuell ausgefullt werden.
» Flexibel einsetzbar durch Batteriebetrieb mit
2 x AAA » DER INDIVIDUELLE

» Einfache Integration in bestehende Schalterserien
mit 55er-Rahmenmal folgender Hersteller:
Berker, Busch-Jaeger, Gira, Merten, Jung, Kopp,
ELSO und Siemens

Artikel-Nr. _ A )
150828A0 WRC6-A | WANDTASTER - 6-fach, anthrazit

JUTUEN  CRC2 | WANDTASTER FUR
15200040 MARKENSCHALTER — 2-fach

» Bringt die Funktionsweise einer
Fernbedienung in ein Unterputz-

gerat
—
» Netzbetriebener Funk-Wandtaster (ohne Lampen-
ausgang) mit zwei Sendekanalen zur Steuerung
von Homematic IP Geraten und Funktionen » FERNBEDIENUNG
AN DER WAND

» Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-
Unterputzdosen | Hinweis: N-Leiter erforderlich!

» Integration auch in bestehende Schalterserien
durch die Nutzung vorhandener Rahmen und
Wippen (s. Seite 87)



=]

Artikel-Nr.
RC8 | FERNBEDIENUNG - 8 Tasten 142307A0

ﬁﬁ » Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung
E. ] mit vier frei konfigurierbaren Tastenpaaren

» Komfortable Steuerung von angelernten Geraten

ermoglicht z. B. das Schalten oder Dimmen von
Beleuchtung.

» ALLES UNTER KONTROLLE » Aktivieren von Systemfunktionen wie z. B. dem Ecobetrieb
mit nur einem Tastendruck maoglich

» Mit austauschbarem Beschriftungsfeld auf der Unterseite
der Fernbedienung zum Notieren der Tastenfunktionen

98 homematic ®



PRIV KRCA | SCHLUSSELBUNDFERNBEDIENUNG
142562A0 — AEr

» Die Homematic IP Schlusselbund-
fernbedienung — Alarm — ermdg-

licht die komfortable Steuerung von E E
Alarmfunktionen oder das An- bzw. g
Ausschalten von Beleuchtung. E

» Alarmfunktionen kénnen uber die Homematic IP App
erstellt und auf Tastendruck aktiviert oder deaktiviert

werden. Es gibt Funktionstasten fur ,Hullschutz”,
Vollschutz”, ,Alarm unscharf” und ,Licht ein/aus”.

USRI KRC4 | SCHLUSSELBUNDFERNBEDIENUNG
140740A0 _ 4 Tasten

» Die Homematic IP Schlusselbund-
fernbedienung — 4-Tasten — bietet
vier frei konfigurierbare Tasten,

welche eine komfortable Steuerung E E
von angelernten Geraten und Funk- ol ﬁ
tionen ermoglichen. E i

» Glasfaserverstarktes und halogenfreies Material
fur optimale Stabilitat und Umweltvertraglichkeit

| Fernbedienungen und Taster

» FERNBEDIENUNG
FUR UNTERWEGS

» Die Schlusselbundfern-
bedienung — Zutritt — finden
Sie auf Seite 74.

» FERNBEDIENUNG FUR
DAS KOMFORTABLE STEUERN
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» RUNDE SACHE

» PASSEND DAZU: : &
Homematic IP Dimmaktor — i a“ M
Unterputz (s. Seite 63)

i

> PASST EINFACH UBERALL

WRCR | DREHTASTER [N

» Beleuchtung ein- bzw. ausschalten
rq (in Verbindung mit Homematic IP Dimm-
E aktoren) einfach durch Druicken des Dreh-

IEE%E! rads oder nahezu stufenlos dimmen durch

komfortables Drehen

» Einfach nachzurusten und flexibel an jeder beliebigen
Position einsetzbar, dank Batteriebetrieb und Funk-Kom-
munikation

» Vielfaltige Montagepositionen moglich: Klebe- oder
Schraubmontage, Integration in bestehende Schalterserien
(mit 55er-Rahmen), auf einer Unterputzdose, im Tisch-
aufsteller usw.

» Flexibel einsetzbar durch Batteriebetrieb mit 2 x AAA

Artikel-Nr.
WRCC2 | WANDTASTER - flach 155342A0

» Flaches Design, vielfaltige Funktionen und
flexibel einsetzbar dank Batteriebetrieb
(2 x1,5V LR44 ) und Funk-Kommunikation

» Ermadglicht z. B. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen
oder das Herauf- bzw. Herunterfahren von Rollladen




| Fernbedienungen und Taster

EINSATZGEBIETE DER ALLESKONNER

Sie sind unscheinbar und klein: Unsere Kontaktschnittstellen Unterputz ermoglichen sehr
flexible Integrationen und bringen smarte Technik in Schalter, Taster und Kontakte. So
kénnen Leuchten und Rollladen ganz einfach gesteuert werden.

Durch eine langlebige Batterieversorgung ist kein Anschluss an die Stromversorgung
noétig und in Kombination mit der besonders flachen Bauform wird ein Einbau in Stan-
dard-Unterputzdosen ermoglicht — sogar hinter bereits verbauten Schaltereinsatzen.

PRI FCI1| KONTAKTSCHNITTSTELLE
15348940 UNTERPUTZ - 1-fach

» Ermoglichen die Nachrustung z. B.
von konventionellen, potentialfreien

Tastern mit einer oder sechs (Modell E E
FCI6) Tasten fur eine intelligente und E

individuelle Steuerung per Funk

» Integration von Schaltern, Tastern oder (Fenster-)
Kontakten ins Homematic IP System, um z. B. Licht » DER ALLESKONNER
oder Rollladen zu steuern

» Einfache Montage dank Batterieversorgung — kein
Anschluss an die Stromversorgung notwendig

» Ermdglichen eine komfortable Integration und
weitere Nutzung der vorhandenen Schalter und
Schalterserien

» Zwei Jahre Batterielebensdauer, tber 1 x CR2032

ArtikelNr FCI6 | KONTAKTSCHNITTSTELLE
15350140 UNTERPUTZ - 6-fach

—
» Drei Jahre Batterielebensdauer, l-ﬁ
Uber 2 x AAA Batterien E
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m—— Sie mochten sich mit Inren Smart-

Home-Geraten noch mehr Komfort
und Vielfalt schaffen? Ganz einfach
mit unserem praktischen Zubehor.

EXTRAS FUR ALLE BEREICHE

Zubehor

Extras fur ein besonders
smartes Zuhause

102
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Swel

| Zubehor

Sie konnen Ihre Homematic IP Gerate noch viel-
seitiger und komfortabler nutzen — mit unserem
praktischen Zubehor wie z. B.:

» Netzteil fur Markenschalter: fur die Stromver-
sorgung von batteriebetriebenen Wandtastern
und Wandthermostaten — macht den Wechsel
von Batterien UberflUssig

» Multi 10 Box Hutschienenadapter: fur die
bequeme Montage der Multi 1O Box auf einer
Hutschiene

» Tischaufsteller: batteriebetriebene Gerate im
55er-Format, wie z. B. Wandtaster und Wand-
thermostate, komfortabel auf dem Tisch plat-
zieren

Das gesamte Zubehor-Sortiment ist technisch und
optisch perfekt auf den jeweiligen Einsatzort abge-
stimmt und schnell montiert.
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Artikel-Nr.
DS55 | TISCHAUFSTELLER [

IE I:I.E » Gerate im 55er-Format kénnen ohne
Werkzeug in den Tischaufsteller eingesetzt

-lh|=|-'l B F‘Fﬂ E ' werden.

e » Flexibler Standort durch Batteriebetrieb und rutschhem-
menden Standful? (z. B. auf einem Regal oder Tisch)

» MEHR POWER » Universeller Einsatz fUr den Betrieb von batterieversorgten
FUR 55ER-GERATE Geraten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermos-
tat oder Homematic IP Wandtaster)

BRU | TASTERWIPPE FUR MARKENSCHALTER  [[VRURES
153003A0

— universal

e » Kompatibel mit den Homematic IP
E. Markenschalterkomponenten

» Ermoglicht die Bedienung von Homematic/Homematic IP
Aktoren fur Markenschalter direkt am Gerat

» UNIVERSELL AUSTAUSCHBAR » Der bereits in die Tasterwippe eingesetzte Adapter ermdglicht
eine einfache Montage durch Aufklicken am Funk-Aktor.

BRA | TASTERWIPPE FUR MARKENSCHALTER  [[FfRINe

— mit Pfeilen 153001A0

|
L I
EEE » Mit Pfeilen ist die Tasterwippe insbesondere
ﬁﬁﬁ fur die Bedienung von Rollladen, Markisen
E. = oder Jalousien geeignet.
L

BRA-A | TASTERWIPPE FUR MARKENSCHALTER [

— mit Pfeilen, anthrazit 156171A0
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Artikel-Nr.
151996A0 SF-2 | WECHSELRAHMEN - schmal

» Montage auch an Positionen mit t"eﬁli
geringem Platzangebot maglich E

» Universeller Einsatz fur die platzsparende Wandmon-
tage von batterieversorgten Geraten im 55er-Format
(z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Wandtaster)

» Gerate im 55er-Format kbnnen einfach und ohne

Werkzeug in den schmalen Wechselrahmen einge-

setzt werden.

Artikel-Nr. -
151197A0 BPS-2 | NETZTEIL FUR MARKENSCHALTER

» Gerate im 55er-Format kénnen E E
einfach und ohne Werkzeug auf das
Netzteil aufgesetzt werden. H

» Ermdglicht eine Stromversorgung durch das
230 V-Netz fur Homematic IP Gerate im Standard
55er-Gehause, die sonst fur den Batteriebetrieb

vorgesehen sind.

» Einfache Integration in die vorhandene Installation
durch Montage in einer Unterputzdose (gemaf
DIN 49073-1)

DRA | HUTSCHIENENADAPTER

Artikel-Nr.
150123A2 FUR MULTI 10 BOX

» Hutschienenadapter zur einfachen E E
Montage der Homematic IP Multi 1O . !
Box auf Standard-Hutschienen E .

» Passend fur alle 35 mm-Tragschienen nach
DIN EN 60715

» Schnelle und sichere Installation auf der
Hutschiene durch einfaches Aufrasten

| Zubehér

.

» FALLS MAL WENIGER PLATZ
VORHANDEN IST

» NIE MEHR BATTERIEN

s

> IDEAL FUR DIE HUTSCHIENE
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» DAMIT ALLES DA BLEIBT,
WO ES HINGEHORT

» PASSEND DAZU:
Homematic IP Heizkdrper-
thermostat (s. Seite 35)

» SICHER IST SICHER

» PASSEND DAZU:
Homematic IP Heizkdrper-

CC-SYS-O-CY | DIEBSTAHLSCHUTZ FUR Artikel N
HEIZKORPERTHERMOSTATE [IRaERE

Sy

» |deal fur den Einsatz in offentlichen
Einrichtungen oder Burogebauden

» Schutzt vor Diebstahl und verhindert die unbefugte
Demontage von elektronischen Heizkdrperthermostaten

|

gl

€TRV-C-TP | DEMONTAGESCHUTZ  [[FtINENS
153740A1

— kompakt, 5er-Set

E:E::E » Schutzt vor Diebstahl und verhindert die
gﬁ unbefugte Demontage des Heizkorper-
E- el thermostats — kompakt

» |deal fur den Einsatz in offentlichen Einrichtungen oder
Burogebauden, wie z. B. in Kleinbetrieben, Buros, Arztpraxen
usw.

» Schnelle Montage ohne zusatzliches Montagematerial
durch einfaches Zusammenklicken der Gehauseteile

thermostat — kompakt (s. Seite 36)

-
——

|l.|.lw|lh

» EINFACH ZUM AUFKLICKEN

EQ3-ADA-VA80 | VENTILADAPTER FUR Al N
STELLANTRIEBE, 5 Stiick  [IRSaslels

E E » Adapter fur die einfache Montage von Stell-
1 antrieben oder Heizkdrperthermostaten auf
E Ventilen mit dem Gewindemaft M30 x 1,5 mm

» Universell einsetzbar fur die gangigsten Ventile fuhrender
Hersteller wie Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Brauk-

mann, Oventrop, Comap, Schlésser und vieler mehr

» Jeweils ein Ventiladapter im Lieferumfang des Stellantriebs —
motorisch (HmMIP-VDMOT) — enthalten.

homematic®



AROSAEN  ESB1| EINSCHALTSTROMBEGRENZER

» Dank kompakter Bauform flexible EEE
Montage in einer Unterputzdose PEE
maoglich E .

» Reduziert Uber einen integrierten NTC-Widerstand
potenziell auftretende hohe Einschaltstréome, z. B.
beim Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln

» Wirksamer Schutz vor vorzeitigem Verschleily
der Relaiskontakte von Schaltaktoren durch hohe
Einschaltstrome

Artikel-Nr.
15412140 EQ3-RFA | FUNK-ANALYSER — 868 MHz

» Anzeige und Kontrolle von Funk-
telegrammen der Systeme Home-
matic IP, Homematic und MAX! auf
der Funkfrequenz 868,3 MHz

» Erkennt das Funktelegramm des eingesetzten
Smart-Home-Systems und vereinfacht so eine
Analyse der Funkumgebung

» Durch die Anzeige der Sende- und Empfangs-
leistung der eingesetzten Gerate 3sst sich die
Positionierung einzelner Komponenten im Smart
Home anpassen, um eine moglichst storungsfreie
Funk-Kommunikation zu erreichen

ORI | AP1-HCP | HORMANN
170046 HAP1 HCP ADAPTER

» Adapter fur Hérmann-Antriebe
der Serien:
- Liftronic 700-2/800-2
- RollMatic 2
- SupraMatic/ProMatic Serie 4

| Zubehér

» SCHUTZT VOR
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

Hadiz Arabyear - BFAENELz

» WEISS IMMER, WER FUNKT

» ERWEITERT DIE KOMPATIBILITAT
DES HORMANN-MODULS
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REFERENZOBJEKTE — SO GEHT SMARTES WOHNEN

Familie Heger hat es getan, Familie Brase ebenso und auch Familie Thiele:
Sie alle haben ihr Leben ganz einfach smarter gemacht und geniel3en taglich
das Plus an Komfort, Effizienz und Sicherheit eines intelligenten Zuhauses.

Vom smarten Einfamilienhaus, einem Neubau mit Funk-Komponenten bis hin zu modernen
Studentenwohnungen — ein smartes Zuhause kann viele Gesichter haben.

Lassen Sie sich von den Geschichten inspirieren und entdecken Sie die vielfaltigen
Maoglichkeiten der Smart-Home-Losungen von Homematic 1P,

Einfamilienhaus mit schéner Galerie

Die junge Familie hat ihren Neubau mit smarter
Technik von Homematic IP ausgestattet, um noch
mehr Komfort im Zuhause genielRen zu kdnnen
sowie zukunftssicher zu bauen.

Einfamilienhaus in Ostfriesland

Das Einfamilienhaus in Ostfriesland verfugt Uber
zahlreiche helle Raume auf insgesamt zwei Eta-
gen sowie eine Garage.

Mehrfamilienhaus in Lippstadt

Zwei hell eingerichtete Etagen mit grol3en Fens-
terfronten zeichnen das moderne Mehrfamilien-
haus in Lippstadt aus.

Neubau in Oppin

Der moderne Neubau in Oppin verfugt Uber
zwei Etagen mit groRzugigen Fensterfronten und
Balkonen.

homematic®



DLRG Wasserrettungsstation

Um dieses dienstlich genutzte Gebaude mit vie-
len verschiedenen Einsatzkraften smart zu ma-
chen fiel die Wahl auf Homematic IP — denn alle
mussen mit den Geraten ohne erweiterte Schu-
lung umgehen kénnen.

Altbau-Charme vollautomatisiert

Die Grunderzeitvilla ahnelt einem kleinen alten
Schulhaus, ist innen modern und loftartig gestal-
tet und wurde 2005 komplett renoviert. Sie wurde
ausschlieRlich mit Homematic IP Funk-Produkten
smart nachgerustet.

Smarte Kindertagesstatte

Ein Zweifamilienhaus mit zwei Kindertagesstatten
im Obergeschoss — warum nicht gleich smart?
Das bedeutet nicht nur mehr Komfort und Wohl-
fuhlatmosphare fur die Hausbewohner, sondern
auch fur die zu betreuenden Kinder.

Moderne Wohnungen fir Studenten

In dem neugebauten Gebaude in Dusseldorf
befinden sich insgesamt 27 komfortable Woh-
nungen, allesamt ausgestattet mit hochwertigen
Einbauldésungen sowie smarten Komponenten
von Homematic IP.

. o,

W

[E

Werfen Sie doch einmal
einen Blick in unsere
Magazine und Kataloge

[=]:

Alle Referenzobjekte
finden Sie auf
unserer Webseite
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Personliche Unterstutzung
fur das Fachhandwerk

Ein geschulter Blick und eine helfende Hand kdnnen
manchmal sehr wertvoll sein. Genau aus diesem Grund
gibt es bei Homematic IP den PROVertrieb. Fachkundige
Experten stehen den Fachpartnern mit Rat und Tat zur
Seite — telefonisch oder vor Ort auf der Baustelle.

Mit dem PROVertrieb werden Fachhandwerksbetriebe
mit dem notwendigen Know-how ausgestattet, damit
sie ihre Kunden bestmoglich beraten und die Produkte
von Homematic IP fachgerechtinstallieren kbnnen. Fur
diese Unterstutzung ist eine vorherige Autorisierung nétig.
Uber eine bundesweit angebotene Vor-Ort-Schulung
oder Uber Online-Seminare werden die teilnehmenden

Fachhandwerker zum Homematic IP Fachpartner weiter-
gebildet.

Um den Bedurfnissen aller Fachpartner gerecht zu
werden, verfugt Homematic IP Uber ein groRes Exper-
tenteam, bestehend aus Elektromeistern oder -technikern
mit jahrelanger Erfahrung, das in ganz Deutschland
verteilt ist. Jeder Fachpartner kann die personliche
Unterstutzung in Anspruch nehmen.

homematic ®



Fachpartner werden
und Vorteile genielRen

Homematic IP hat ein umfangreiches Funk-
tions- und Produktportfolio. Um Sie bestens
mit unseren Produkten vertraut zu machen
und Sie optimal bei der Betreuung |hrer Kun-
den zu unterstutzen, bieten wir Ihnen ein um-
fangreiches Schulungsprogramm. So werden
Sie und Ihre Mitarbeiter zu echten Experten des
Smart-Home-Universums von Homematic IP.

Sie mochten autorisierter Homematic IP Fach-

partner werden? vertrieb@eQ-3.de

| Fachhandwerk

Vom Einsteiger zum Homematic IP
Experten in nur drei Schritten

Der Weg zum Homematic IP Fachpartner ist
denkbar einfach. Nehmen Sie an unseren drei
Vor-Ort-Schulungen teilund erfahren Sie alles,
was es Uber die smarte Welt von Homematic IP
Zu wissen gibt.

BASIC ADVANCED EXPERT
LEVEL LEVEL LEVEL

Kostenlose Homematic IP Online-Seminare

Auch in besonderen Zeiten sind wir ein zuverlassiger Partner. Wenn Schulungen vor Ort nicht méglich sind,

bilden wir Sie in unseren Online-Seminaren aus. Auch wenn Sie schon Partner sind, haben wir einige

spannende Online-Seminare im Angebot, um Ihr Wissen zu erweitern.

Unsere Online-Seminare werden von unseren technischen Trainern betreut, die Kollegen nehmen sich auch

nach dem Seminar viel Zeit, um eventuelle Fragen zu beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos und die The-

men werden standig erweitert. Das aktuelle Programm finden Sie etwas weiter unten auf der Seite. Scannen

Sie dazu einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Wir freuen uns schon auf Sie.

)

Direkt zu unseren ONLINE-GRUNDLAGENSEMINAR:
kostenlosen Online- HOMEMATIC IP ACCESS POINT

Seminaren anmelden.

In diesem Online-Seminar erfahren Sie die Grundlagen des

Einfach den Homematic IP Access Points. Hier lernen Sie die erste Inbetrieb-
QR-Code scannen. nahme, das Anlernen von Komponenten und die Erstellung von

Gruppen und Automatisierungen anhand von Beispielen aus der

Heizungssteuerung, den Sicherheits- sowie Lichtfunktionen und
der Rollladensteuerung kennen.
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Sie planen einen Neubau oder
eine umfangreiche Sanierung und
mochten |hr Haus mit intelligenter
Hausautomation ausstatten?

HOMEMATIC |IP WIRED:
DIE PERFEKTE LOSUNG

Homematic IP Wired
Von Beginn an smart

112 homematic ®



| Wired

PRODUKTE FUR DAS
FACHHANDWERK

homematic®
\ wired

Homematic IP Wired ist — wie der Name schon
sagt — ein Draht-Bus-System. Alle Gerate basieren
auf IPv6 und kommunizieren Uber einen storsiche-
ren Bus. Das macht Ihr Smart Home besonders
zuverlassig.

Ein weiterer Vorteil unseres Systems: Durch die
direkte Verbindung der verschiedenen Komponen-
ten werden Daten sehr schnell und sicher ubermit-
telt. Denn die Kommunikation der Homematic IP
Produkte ist vollverschlusselt und authentifiziert.
Schon das Anlernen neuer Gerate ist kryptogra-
fisch geschutzt. Homematic IP bietet Anwendern
{.Eg: .:_.:.:.E. besten Schutz durch den weitgehenden Verzicht

auf die Erhebung personlicher Daten. Somit brau-
chen Sie sich keine Sorgen um Datendiebstahl und
-missbrauch machen.
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Die Installationsmoglichkeiten

des Bus-Systems im Uberblick

Die Installation von Homematic IP Wired erfolgt
durch einen Fachbetrieb. AnschlieRend sind Sie
vollig flexibel und kdnnen Ihr Smart Home jeder-
zeit beliebig erweitern bzw. erweitern lassen. Denn
alle Homematic IP Gerate, ob funk- oder kabel-
gebunden, sind miteinander kompatibel. Mehr
als 100 verschiedene Produkte stehen Ihnen zur
Verfugung, um Ihr smartes Zuhause nach lhren
Wuinschen zu automatisieren — sowohl bei der Erst-
installation als auch bei der Nachrustung zu jedem
spateren Zeitpunkt.

\ :

Lokale Zentrale oder Cloud-Lésung
Sie haben zwei Moglichkeiten, Homematic [P
Wired zu installieren und zu bedienen:

Variante 1: lokale Zentrale

Das System wird Uber die Smart-Home-Zentrale
CCU3 in Verbindung mit dem Homematic IP Wired
Access Point eingerichtet. Alle Daten sind im loka-
len Heimnetzwerk gespeichert. Weitere Informa-
tionen zur CCU3 finden Sie auf der Seite 13.

Variante 2: Cloud-Ldsung

Der kombinierte Betrieb von Homematic IP Funk-
und Wired-Geraten erfolgt mit der Homematic IP
Cloud per App (mehr zur App ab s. Seite 16). Dazu
werden Homematic IP Wired Access Point (DRAP)
und Homematic IP Access Point (HAP) benotigt.
Weitere Infos zum Access Point finden Sie ab
Seite 12.




Besonders robust und stérsicher

Homematic IP Wired ist das erste Bus-System, das
auf IPv6 basiert und jedem Gerat eine eindeutige
unverwechselbare Kennung zuweist. Damit wird
jedes Gerat genau identifiziert und angesprochen.
Daruber hinaus tragen alle Hutschienengerate
das VDE-Prufzeichen fur Geratesicherheit. Home-
matic IP Wired ist aulderordentlich robust gegen-
Uber Storqguellen und ermoglicht eine sichere
Datenubertragung zu jeder Zeit.

Wie funktioniert das Bus-System

Homematic IP Wired?

Die Topologie des Busses, Uber den die einzelnen
Komponenten verbunden werden, kann nahezu
beliebig aufgebaut sein. Der Homematic IP Wired
Bus unterstutzt u. a. den Aufbau einer ausfallsiche-
ren Ringtopologie, bei der die Bus-Leitungen vom
Wired Access Point immer von einem zum nachs-
ten Gerat und zuletzt wieder zum Wired Access
Point zuruckgefuhrt werden. Unterbricht die Lei-
tung an einer Stelle dieses Rings, stellt das System
automatisch auf zwei unabhangige Bus-Strange
um. So bleiben die restlichen Gerate selbst bei
einem Kabelfehler verzogerungsfrei in Betrieb.

Einfach smart

Bei der Installation des Bus-Systems kdnnen
Abzweigungen in der Ringtopologie beliebig ange-
ordnet werden. Damit sind lhrem Smart Home
kaum Grenzen gesetzt. So kbnnen auch abgesetzte
Unterverteilungen, z.B. fur eine Elektroinstallation
in der Garage oder im Gartenhaus, integriert wer-
den. Selbst anspruchsvolle Planungen und Ideen
lassen sich vom Fachinstallateur nach individuellen
Wunschen realisieren.

Homematic IP Wired erhalten Sie
ausschlieBlich bei einem unserer
uber 2.500 Fachpartner in Ihrer Nahe!
Lassen Sie sich beraten.
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Welche Moglichkeiten
der Konfiguration gibt es?

Uber den Homematic IP Wired Access Point erfolgt die Anbindung der Gerate entweder an eine lokale
Smart-Home-Zentrale im Haus oder an den Homematic IP Cloud-Service im Internet. Fachbetriebe und End-
kunden kdnnen zwischen zwei grundsatzlichen Konfigurationsvarianten wahlen:

Steuerung Uber Homematic IP Wired Access
Point und Zentrale CCU3 mit PC (Variante 1):

In diesem Fall erfolgen die Installation und Konfi-
guration rein lokal mit der Smart-Home-Zentrale
CCU3 oder alternativ der Zentrale eines Partners
von Homematic IP. Zur Konfiguration wird ein Web-
browser genutzt. Uber VPN-L&sungen in DSL/
Internet-Routern oder sichere Remote-Access-
Losungen von Partnern ist eine Steuerung von
uberall auf der Welt moglich.

Steuerung Uber Homematic IP Wired Access

Point und Homematic IP Access Point mit Smart-
phone-App fur Homematic IP Funk und Wired im

Verbund (Variante 2):

Es ist moglich, bereits bestehende Homematic IP
Funk-Systeme mit der Wired-Variante zu verknup-

fen oder eine Homematic IP Wired-Losung im

Nachhinein um Funk-Komponenten zu erwei-

tern. Gesteuert werden die Gerate dann mithilfe

der kostenlosen Homematic IP Smartphone-App
oder der CCU3, Uber Fernbedienungen, Bewe-
gungsmelder oder Uber Partner-Apps.
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| Wired

Installation:
Anbindung von Modulen und Sensoren

Homematic IP Wired Eingangsmodule bieten bis zu 16 bzw. 32 Taster- bzw. Schaltereingange. Im Gebaude
konnen handelsubliche Unterputztaster oder -schalter verwendet werden. Damit kann Homematic IP Wired
optisch in die etablierten Schalterserien integriert werden. Bei der Anbindung von Input/Output-Modulen und
Sensoren hat der Installateur drei Optionen, die auch beliebig miteinander kombiniert werden konnen:

1. Kombination mit der Homematic IP Funklésung:

Sensoren und Taster von Homematic IP Wired konnen beliebig mit der bis- [g
herigen Funklosung kombiniert werden. Die Lage der Schalter muss nicht ".'." —
mehr in der Bauphase festgelegt werden, denn funkbasierte Gerate lassen =F sl
sich jederzeit — auch im Nachhinein — beliebig einsetzen. Mit Homematic (rar
-—.________-

IP Wired Schalt- und Dimmaktoren kénnen Lichtquellen im Smart Home
ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden. Beschattungselemente wie
Rollladen, Jalousien und Markisen lassen sich zeit- oder auch witterungs-
bedingt steuern.

2. Installation mit Niederspannungstastern und -schaltern:
Da die Eingange galvanisch von der 230/400 V-Netzspannung getrennt
sind, erfolgt die Verdrahtung besonders einfach und gunstig mit simplen
Telefonleitungen bzw. Niederspannungsleitungen mit einem Querschnitt
von 1,5 mm?. Dabei kann auch auf das aufwendige Anfertigen von verti-
kalen Schlitzen fur NYM-Leitungen verzichtet werden, was zu erheblichen
Kostenvorteilen fuhrt.

3. Installation des Homematic IP Wired Bus-Systems im gesamten Gebaude: tid :-d. rs
In diesem Fall wird der Homematic IP Wired Bus nicht nur in der Elektrover- ey hd
teilung installiert, sondern durch das Haus zu Sensoren und Input/Output- = b E /} ;
Modulen gefuhrt. Ein erstes Homematic IP Wired-Gerat fur die abgesetzte E%};ﬁ
Installation ist ein Modul mit sechs Kanalen, an das handelsubliche Taster *5’ .
und Schalter oder auch andere Unterputzgerate wie Wandthermostate und 'ﬂk

Bewegungsmelder (mit potentialfreiem Schaltausgang) fur die Unterputz-
montage angeschlossen werden.
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» DAS HERZSTUCK
DES WIRED-SYSTEMS

360°

ONLINE
ERLEBEN

360°

ONLINE
ERLEBEN

» SORGT FUR
GEMUTLICHES LICHT

= 3 x maximale Anschlussleistung:

JIECHLINISCHE 200 W (konventionelle Leuchtmittel)

DATEN
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Artikel-Nr.
DRAP | WIRED ACCESS POINT 15246500

» Zentrale Schnittstelle im Home-
matic IP Wired-System — der Wired
Access Point verbindet die Smart-
Home-Zentrale CCU3 bzw. die
Cloud mit den Homematic IP
Wired-Geraten.

=],

» Stellt zwei unabhangige Bus-Ausgange fur die Span-
nungsversorgung und Kommunikation angeschlossener
Homematic IP Wired-Gerate zur Verfugung

» Die Bus-Topologie, uber die einzelne Wired-
Komponenten verbunden werden, kann nahezu
beliebig aufgebaut werden.

» Je Bus-Anschluss lassen sich bis zu 64 Homematic IP
Wired-Gerate anschlieRen. Bei Nutzung zweier
unabhangiger Strange ergeben sich damit insgesamt
128 anschlieRbare Bus-Teilnehmer. Bei Verwendung der
Ringtopologie sind maximal 64 Teilnehmer anschlieRbar.

Artikel-Nr.
DRD3 | WIRED DIMMAKTOR - 3-fach 152626A0

» Dimmt angeschlossene Leuchten

Ofx30
i

» Ermaoglicht nahezu stufenloses Dimmen

Uber drei unabhangige Kanale

angeschlossener Leuchtmittel und Leuchten

ANSCHLUSS

Der Anschluss aller Hutschienenmodule
erfolgt ohne Aderendhiilsen — flexibel
oder starr direkt auf der Federklemme.

homematic ®



Artikel-Nr.
152431A0

DRBL4 | WIRED JALOUSIEAKTOR - 4-fach

=0 =]
=

» Steuert angeschlossene Jalousien,

Rollladen und Markisen Uber vier ONLINE

potentialfreie, unabhangige Kanéle ERLEBEN

» Ermdglicht eine flexible Steuerung angeschlossener
Beschattungselemente Uber konventionelle, draht-
gebundene Taster in Verbindung mit einem Wired Ein-
gangsmodul (HmIPW-DRI16/32) oder Homematic IP
Funk-Taster und -Fernbedienungen

» Komfortable Inbetriebnahme und Bedienung direkt
am Gerat dank groRem, beleuchtetem LC-Display

» Astrofunktion und Zeitprofile sind pro Kanal einstellbar
und werden direkt im Gerat hinterlegt.

Artikel-Nr.
152250A0

DRI16 | WIRED EINGANGSMODUL - 16-fach

» Die Homematic IP Wired Eingangs-
module 16- und 32-fach verbinden
konventionelle Taster, Schalter und

OO

Kontakte mit dem Homematic IP

Wired-System Uber 16 bzw.
32 unabhangige Eingange.

» Eingange kdnnen individuell fur Taster und Schalter
sowie fUr Kontakte (z. B. Reedkontakte in Fenstern)
genutzt werden.

» Eine Korrosionsschutz-Funktion verlangert die
Lebensdauer angeschlossener Taster und Schalter
bei Betrieb mit 24 V Kleinspannung.

Artikel-Nr.
152263A0

DRI32 | WIRED EINGANGSMODUL - 32-fach

ONLINE
ERLEBEN

360°

360°

| Wired

homematsc B

Farqm HmIFW-DEnL4
» SORGT FUR LICHT
UND SCHATTEN
= 4 x maximale Anschlussleistung:
500 W (Wechselkontakt hoch/ TECHNISCHE
DATEN

runter)

hiomermatic
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Artikel-Nr.
_ DRS4 | WIRED SCHALTAKTOR - 4-fach 152419A0

T rn.:rln-l‘u
a-]
L . » Schaltet angeschlossene Verbrau-
240 . 360° EIGE  cher 5. Leuchtmittel tber
Lo ¥ -t ONLINE vier bzw. acht potentialfreie,
& - ERLEBEN . o
i s E unabhangige Kanale ein bzw. aus

_ » Ermaoglicht eine flexible Steuerung angeschlossener
Verbraucher Uber konventionelle, drahtgebundene

Taster (in Verbindung mit einem Homematic IP

» UNIVERSELLER SCHALTAKTOR Wired Eingangsmodul) oder Homematic IP Funk-
Taster und -Fernbedienungen

TECHNISCHE - 4 x maximale Anschlussleistung: > Astrofunktion und Zeitprofile sind pro Kanal
DATEN . W . . . iy L
5680 einstellbar und werden direkt im Gerat hinterlegt.

nomematic™
Artikel-Nr.
a3 . DRS8 | WIRED SCHALTAKTOR - 8-fach 151677A0

HmiPs-0RsE |
Der Anschluss aller Hutschienenmodule

erfolgt ohne Aderendhiilsen — flexibel

TECHNISCHE * Maximale Anschlussleistung: oder starr direkt auf der Federklemme.
DATEN 8 x 2.300 W oder
2x3.680Wund6x1840W

[=]
L
vl

ANSCHLUSS

BRC2 | WIRED WANDTASTER FUR Artikel-Nr.
gy MARKENSCHALTER - 2-fach [
Formemnatic B
& E"E » Bus-Taster fur unauffalliges
kbt . Schalten von Wired-Aktoren dank
gl b . Markenschalter-Integration mit
E Stromversorgung per Wired-Bus
» Flexibel einsetzbar fur die Unterputzmontage
sowie Integration in bestehende Schalterserien
» UNSICHTBAR SCHALTEN » Ermdglicht z. B. das Ein- bzw. Ausschalten oder

Dimmen von Lichtquellen oder das Herauf- bzw.
Herunterfahren von Rollladen oder Jalousien

120 homematic ®



| Wired

Artikel-Nr.
154286A0 WRC2 | WIRED WANDTASTER - 2-fach

» Bus-Taster mit zwei intuitiv zu bedienenden

(&

Tasten fUr die komfortable Steuerung von
Geraten oder Systemfunktionen —

ermadglicht z. B. das Ein- bzw. Aus-
. . ORA0

schalten und Dimmen von Lichtquellen i}

oder das Herauf- bzw. Herunterfahren

von Rollladen oder Jalousien E
» Stromversorgung per Wired-Bus » FLEXIBEL UND VIELFALTIG

» Flexibel einsetzbar durch die einfache Integration in
bestehende Schalterserien (im 55er-Rahmen)

Artikel-Nr. WRC2-A | WIRED WANDTASTER
159891A0

— 2-fach, anthrazit




122

360°

ONLINE
ERLEBEN

» DER INDIVIDUELLE

CETR L,

~Z i+

» FLEXIBILITAT WO MAN
SIE BRAUCHT

Artikel-Nr.
154288A0

WRC6 | WIRED WANDTASTER - 6-fach

E_ﬂm » Sechs intuitiv zu bedienende Tasten

zur komfortablen Steuerung von
E- . Geraten oder Systemfunktionen

» Sechs integrierte Status-LEDs fur die individuelle Anzei-
ge zahlreicher Zustande des Systems, wie z. B. geoff-
nete Fenster, oder zeitgesteuert auch als Nachtlicht

» Austauschbares Beschriftungsfeld

» Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit
55er-RahmenmaR, optimiert fur die Montage auf
Unterputzdosen Uber die mitgelieferte Montageplatte
sowie einfacher Anschluss an den Wired Bus

WRC6-A | WIRED WANDTASTER

Artikel-Nr.

— 6-fach, anthrazit 159869A0

FIO6 | WIRED IO MODUL UNTERPUTZ

Artikel-Nr.

— 6-fach 152482A0

oo

E 1 Ausgange Uber den Bus mit dem
H

» Verbindet Tastereingange und LED-
Homematic IP Wired-System

» Sechs Ein- sowie Ausgange ermaoglichen eine kom-
fortable und individuelle Verknupfung von Tastern,
Schaltern, Kontakten (z. B. Reedkontakte in Fenstern)

und LEDs.

» Ermadglicht eine Bus-Installation auRerhalb der Haupt-
oder Unterverteilung in der Unter- oder Aufputzdose

homematic ®



DAS NEUE WIRED GLASDISPLAY

» Integriert sich mit seinem edlen, dezenten Design in jeden Wohnbereich. Aulierdem
schaltet sich das Display Uber einen Naherungssensor automatisch ein und die
Displayhelligkeit passt sich selbststandig dem Umgebungslicht an.

» Es bietet eine komfortable Funktionsvielfalt und das alles an einem zentralen Ort:
Leuchten ein- und ausschalten und dimmen per Touch, Rollladen und Jalousien
herauf- oder herunterfahren. In der plus-Version lasst sich auch das Raumklima steuern.

» Einfach in eine bestehende Wired-Installation nachrusten. Die mitgelieferte Montageplatte
hilft bei der schnellen Montage auf Unterputzdosen.

Artikel-Nr.
156736A0 WGD | WIRED GLASDISPLAY

360°

ONLINE
ERLEBEN

> Komfortable Licht- und Rollladen- fat
steuerung im edlen Design E .

» Bis zu funf Bildschirmseiten, die individuell in eine,
zwei oder vier Bereiche (Kacheln) unterteilt und

mit Funktionen belegt werden kdnnen.

» EDLES DESIGN

Artikel-N
RPOWOVE WGD-PL | WIRED GLASDISPLAY - plus

» Komfortable Licht-, Rollladen- E E_ 3600
1
und Raumklima-Steuerung im ONLINE
edlen Design E ERLEBEN

» Bis zu zehn Bildschirmseiten, die individuell in eine,
zwei oder vier Bereiche (Kacheln) unterteilt und mit

Funktionen belegt werden kénnen.

» Mit dem Wired Glasdisplay — plus kann auch das » ZENTRALE STEUERUNG
Raumklima gesteuert werden: Die Temperatur kann
fur bis zu zehn Raume komfortabel eingestellt und
alle aktuellen Klimadaten erfasst werden.

» Individuell konfigurierbar sind bis zu 20 Funktionen

fur Beschattung und Licht und zusatzlich bis zu
zehn Raume zur Temperatursteuerung.
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WIRED WANDTHERMOSTATE

» Messen die Soll- und Ist-Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit (in Innenraumen)

» Komfortable und exakte Regelung der Raumtemperatur in Kombination
mit Homematic IP Wired FuBbodenheizungscontrollern

» Zuverlassige Spannungsversorgung und Kommunikation tber den

Homematic IP Wired-Bus

» Flexible und einfache Montage in Unterputzdosen durch Montageplatte und
herausnehmbare Push-in-Klemme fur den Bus-Anschluss

» FUR DIE VOLLE KONTROLLE

WTH | WIRED WANDTHERMOSTAT MIT [JVEIRES
LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR 153473A0

E-I E » Manuelles Einstellen der Soll-Tem-
< peratur (auf 0,5 °C genau) direkt am

Stellrad

» Anzeige der gemessenen Werte auf grofdem Display
mit Hintergrundbeleuchtung

WTH-A | WIRED WANDTHERMOSTAT |
MIT LUFTFEUCHTIGKEITS-  [[ESUASENS
SENSOR, anthrazit

homematic ®
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Artikel-Nr. STHD | WIRED TEMPERATUR- UND

15365040 LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR ne
MIT DISPLAY - innen E I.B

—

» Anzeige der gemessenen Werte
auf groRem Display mit Hinter-

I
grundbeleuchtung o
» IMMER ALLES AUF EINEN BLICK
Artikel-Nr. STH | WIRED TEMPERATUR- UND
15368740 LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR — innen
» Fur die prazise Temperaturtber- '.
wachung in Rdumen, die keine E E ' @
Sichtkontrolle und Steuermoglich- ' ;

keit bendtigen E.ui:.-

1

» UNAUFFALLIGE
TEMPERATURMESSUNG

Artikel-Nr. _
158330A0 SCTHD | WIRED CO,-SENSOR MIT DISPLAY

650
= nE'D-.
» Messung von CO,-Konzentration ¥ L.
(ppm), Ist-Temperatur sowie .E [=] (=]
relative Luftfeuchtigkeit in a
'I. -
Innenrdumen E e ¥

» Zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur in
Verbindung mit Homematic IP Wired-Fulboden-
heizungscontroller

» EINFACH GUTES RAUMKLIMA
» Zuverlassige Spannungsversorgung und

Kommunikation Uber den Homematic IP Wired-Bus
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MEMGE .

» ALLES IM BLICK

» BEWEGUNGSERKENNUNG
IM SCHALTERFORMAT

A . Artikel-Nr.
SPI | WIRED PRASENZMELDER - innen 154128A0

» Erkennt zuverlassig die Anwesenheit

von Personen durch die Erfassung

360°

ONLINE
ERLEBEN

feinster Bewegungen (z. B. Hand-

bewegung auf einer Tastatur)

» Der integrierte Dammerungssensor erfasst zusatzlich
die Umgebungshelligkeit fur Aktionen, die erst in der
Dammerung oder bei Nacht ausgelost werden sollen.

» Optimale Erfassung in einem Bereich von bis zu 7 m
und einem Erfassungswinkel von ca. 105°

» Automatische Anpassung der Empfindlichkeit bei
hohen Raumtemperaturen (z. B. bei Verwendung einer
FuRbodenheizung) fUr eine prazise Bewegungserkennung

SMI55 | WIRED BEWEGUNGSMELDER  [RFWEIe
FUR 55ER-RAHMEN - innen 153751A0

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Erkennt zuverlassig Bewegungen
und die Umgebungshelligkeit

» Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von
bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von 120°

» Zwei Tasten ermdglichen darUber hinaus die manuelle
Steuerung von Homematic IP Funk- und Wired-Geraten —
unabhangig von der Bewegungserkennung.

» Zuverlassige Spannungsversorgung und Kommunikation
Uber den Homematic IP Wired-Bus

SMI55-A | WIRED BEWEGUNGSMELDER FUR  [RFRNINE
55ER-RAHMEN - innen, anthrazit 159917A0

homematic ®



| Wired
FALMOT-C12 | WIRED FUSSBODEN-
Artikel-Nr.
155511A0 HEIZUNGSCONTROLLER —
12 Kanale, motorisch
» Uber unseren motorischen Wired o Lﬂ-ﬁ&llﬁ&lﬂl&uﬁﬁm:ﬂl! -
]

FuRbodenheizungscontroller ist in
Kombination mit den zugehdrigen

motorischen Stellantrieben eine
stetige Regelung der FuRboden-

heizung moglich. » DIE NEUESTE GENERATION

DER FUSSBODENHEIZUNGS-
STEUERUNG

360°

ONLINE
ERLEBEN

» Umschaltung Kuhlen/Heizen in Kombination mit
Warmepumpen und Homematic IP Multi IO Box

» Komplett steckerfertig

_ %Fraunhufiz | i |

HOMEMATIC IP MIT ADAPTIV-DYNAMISCHEM ABGLEICH

Laut einer Messreihe des Fraunhofer-Instituts fur Energiewirtschaft und Mehr
Energiesystemtechnik (IEE) sind die Ergebnisse bezuglich Rucklauftemperaturen, Informationen:
Volumenstrémen und Gradienten der Aufheizgeschwindigkeit ,mindestens
ebenburtig im Vergleich zu einem konventionellen hydraulischen Abgleich”.
DarUber hinaus ist ,durch das Vermeiden des Taktens mit einer Erhdhung der
Lebensdauer von Warmepumpen” zu rechnen.

Artikel-NTr FAL230-C10 | WIRED FUSSBODENHEIZUNGS-
152690A0 CONTROLLER - 10-fach, 230 V

» Ermadglicht ein effizientes Heizen
bzw. Kuhlen Uber bis zu zehn

FuRbodenheizkreise

» Individuelle Temperaturverldufe mit bis zu
13 Anderungen pro Tag in sechs einstellbaren

» IMMER DIE RICHTIGE
Profilen (3 x Heizen/3 x Kuhlen)

» Kopplung mit Homematic IP Multi IO Box zur

Steuerung der Heizungsanlage und
Umschaltung von Heizen/Kuhlen

TEMPERATUR UNTER DEN FUSSEN
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. _ _ Artikel-Nr.
i i BCC | WIRED BUS-KABEL-ADAPTER 153390A0

» Ermoglicht den Ubergang von
Bus-Kabeln mit Molex-Ultra-Fit-Steck-
verbindern auf individuelle Bus-Kabel
ohne Steckverbinder, z. B. Telefon-

bzw. individuelle Bus-Leitungen

- -
» Ermoglicht den Anschluss von Homematic IP Wired
> VERBINDET, WAS Unterputzgeraten an das Homematic IP Wired-
ZUSAMMENGEHORT System

» Verflgt Uber vier beschriftete Klemmanschlusse fur
Leitungen von 0,2 bis 1,5 mm?

» Uber Wago-Hutschienenadapter (Wago Art.-Nr.

209-137) werkzeuglos an einer Hutschiene
montierbar

BUS-VERBINDUNGSKABEL

O | =] @ D)
0 10 cm:
Anschluss von Geraten —_— —

nebeneinander

e 22 cm:

Anschluss von Schienenende
zu Schienenende o o o ;CD
O o IO
Anschluss vom Schienen-
anfang zum Schienenende = = =
N

Anschluss von Feldende
zu Feldanfang

e 62 cm: — |o e “} 9 ()
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Artikel-Nr. BC10 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL
153704A2

-10cm

» Sichere und einfache Verbindung

O[%N0

von Homematic IP Wired Hut-
schienenkomponenten in Strom-
kreisverteilern

» Molex-Ultra-Fit-Steckverbinder sorgen fur eine be-
sonders einfache und schnelle Installation und bieten
zusatzlichen Schutz vor Verdrahtungsfehlern.

» In verschiedenen Langen erhaltlich und so flexibel
einsetzbar: 10 cm, 22 cm, 39 cm und 62 cm

Artikel-Nr. BC22 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL
153706A2

—-22cm

Artikel-Nr. BC39 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL

153709A2 —39¢m

Artikel-Nr. BC62 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL
153712A2

- 62cm

| Wired

» PRAKTISCHE VERBINDUNG

.
O
Q)

o
4
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Sie mdchten z. B. Ihr Obergeschoss
ausbauen oder |hr Zuhause smart
nachrusten? Dann sind die Funk-
Gerate fUr die Hutschiene genau
das Richtige fur Sie. Es ist kein
Eingriff in die Installation auf Raum-
ebene ndtig und lhr bestehendes
Design bleibt erhalten.

FUNK IM VERTEILERSCHRANK

Funk-Gerate fur die Hutschiene
Einfach smart nachrusten
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| Funk-Geréte fiir die Hutschiene

Mit den Funk-Geraten fur die Hutschiene konnen
Sie Ihr Zuhause ganz einfach smart ausbauen und
vom Verteilerschrank aus steuern.

Sie mochten z. B. |hr Obergeschoss ausbauen
oder einfach nachristen? Dann nutzen Sie die
Funk-Gerate fur die Hutschiene. Es ist kein Eingriff
in die Installation auf Raumebene Notig und auch
in puncto Design konnen Sie sich ausleben, denn
vorhandene Schalter und Taster konnen einfach
weiterverwendet werden.

Die Montage gestaltet sich durch Federkraftklem-
men besonders einfach. Jeder Kanal kann auf eine
unterschiedliche Phase gelegt werden. Das Gerat
ermaoglicht eine unabhangige Steuerung jedes ein-
zelnen Kanals.

Besonders praktisch: Damit Sie den Mehrwert fur
Ihr smartes Zuhause rundum nutzen kdnnen, sind
vier Geratetypen verfugbar:

» Mit dem besonders schmalen Schaltaktor —
1-fach — mit nur 1 TE Breite kdnnen Sie Strom-
stoldschalter ideal ersetzen. Die Beleuchtung kann
direkt Uber handelsubliche Taster, per Funk Uber
Homematic IP Taster sowie Fernbedienungen
und naturlich auch jederzeit Uber die Smartphone-
App gesteuert werden. Mit dem Schaltaktor —
4-fach — schalten Sie sogar bis zu vier Kanale.

m _ » Der Dimmaktor — 3-fach — ermoglicht es Ihnen,

bis zu drei Leuchten nahezu stufenlos zu dim-
men, um die ideale Lichtstimmung in lhrem
Smart Home zu erzeugen.

» Mitdem Jalousieaktor — 4-fach — steuern Sie |hre

i - Beschattungselemente einfach und intelligent.
Individuelles Hoch- bzw. Herunterfahren von bis
- m zu vier angeschlossenen Jalousien, Rollladen

oder Markisen sorgt fur mehr Komfort und
Sicherheit im Smart Home.
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FUNK-GERATE FUR DIE HUTSCHIENE

» Die Homematic IP Funk-Gerate fur die Hutschiene konnen einfach auf Standard-
Hutschienen installiert werden. AnschlieRend stehen vielseitige Steuerungsmoglichkeiten
direkt Uber handelsubliche 230 V-Taster oder Schalter, per Funk Uber Homematic IP Taster
bzw. Fernbedienungen und sogar jederzeit Uber die Smartphone-App oder per Sprach-
steuerung zur Verfugung.

» GrolRer Mehrwert fur ein smartes Zuhause: sowohl fur Ausbauten (z. B. Obergeschoss) als
auch zum Nachrusten geeignet. Kann problemlos im Verteilerschrank verbaut werden und
nimmt dank des kompakten Gehauses nicht viel Platz ein. Kein Eingriff in die Installation
auf Raumebene notig. Vorhandene Schalter und Taster kdnnen einfach weiterverwendet
werden.

» Jeder Schaltkanal des Aktors kann auf eine unterschiedliche Phase gelegt werden.
Das Gerat ermoglicht eine unabhangige Steuerung jedes einzelnen Kanals.

DRSI1 | SCHALTAKTOR FUR ArtikelNr
) HUTSCHIENENMONTAGE — 1-fach [JRSESEals
B
- D
] » Besonders schmal (nur 1 TE
Sttt . Breite) fur die einfache Instal-
a8 E E lation auf einer Hutschiene,

um einen Kanal vom Verteiler-
E schrank aus zu schalten

» Zwei Funktionen in einem:
» ERSETZT STROMSTOSSSCHALTER Der Schaltaktor erméglicht nicht nur das
komfortable Ein- bzw. Ausschalten einer
angeschlossenen Leuchte Uber einen

TECHNISCHE = - 1 x Eingangssignal 230 V unabhangigen Kanal, sondern auch den Ersatz
DATEN (Taster/Schalter/Sensor) . . .
] ) eines herkdmmlichen Stromstof3schalters.
= 1 x maximale Anschlussleistung:
10 A/2.300 W

» Verwendung z. B. in Kombination
mit 230 V-Bewegungsmeldern
(mit 230 V-Schaltausgang)
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U DRSI4 | SCHALTAKTOR FUR
15443120 HUTSCHIENENMONTAGE - 4-fach

» Komfortables Ein- bzw. Ausschalten
von bis zu vier angeschlossenen .E E
Leuchten Uber unabhangige Kanale
fur die ideale Lichtstimmung E

» Fur viele Verbraucher geeignet, wie z. B. ohmsche
Lasten, Gluhlampen, Halogenlampen, LEDs,
elektrische Radiatoren usw.

» Zwei Funktionen in einem: Der Schaltaktor
ermoglicht nicht nur das komfortable Ein- bzw.
Ausschalten einer angeschlossenen Leuchte Uber
einen unabhangigen Kanal, sondern auch den
Ersatz eines herkdmmlichen StromstoRschalters.

» Verwendung z. B. in Kombination
mit 230 V-Bewegungsmeldern
(mit 230 V-Schaltausgang)

W DRDI3 | DIMMAKTOR FUR
154434A0 HUTSCHIENENMONTAGE - 3-fach

» Nahezu stufenloses Dimmen und
Schalten von bis zu drei angeschlos- E uE
senen Leuchten Uber unabhangige ‘%
Kanale fur die ideale Lichtstimmung by

» Fur viele Leuchtmittel geeignet, wie z. B. dimmbare

LEDs und Energiesparlampen, Gluhlampen und
Halogenlampen

| Funk-Geréte fiir die Hutschiene

SEEN a

a |~ | =
3%y =

& ClI HemiP-GREA 1

» FLEXIBEL SCHALTEN

* 4 x Eingangssignal 230 V TECHNISCHE

(Taster/Schalter/Sensor) DATEN

= 4 x maximale Anschlussleistung:

16 A/3.680 W

u.'r\-llmarlrE
eld |, @1 -
[ e R
|_|:| 111 rares
g5 8

i CI1 HmIP-DHDIS | |

» INTELLIGENT SCHALTEN

UND DIMMEN
= 3 x Eingangssignal 230 V TECHNISCHE
(Taster, Schalter, Sensor) DATEN

= 3 x maximale Anschlussleistung:

200 W (konventionelle Leuchtmittel)
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» KOMFORTABEL
JALOUSIEN STEUERN

TECHNISCHE = 4 x Eingangssignal 230 V
DATEN (Taster, Schalter, Sensor)

= 4 x maximale Anschlussleistung:
500 W (Wechselkontakt hoch/runter)

L1o

DRBLI4 | JALOUSIEAKTOR FUR Artikel-Nr.

HUTSCHIENENMONTAGE - 4-fach 154362A0

» Individuelles Hoch- bzw.
Herunterfahren von bis zu vier
angeschlossenen Jalousien,
Rollladen oder Markisen Uber
unabhangige Kanale fur mehr
Komfort und Sicherheit

» Jalousien kdbnnen automatisch in Abhangigkeit
von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteu-
ert werden. Der intelligente Warmeschutz ver-
hindert ein Uberhitzen der Rdume im Sommer
durch die automatische Beschattung.

» Durch einstellbare Zeitprofile fahren Jalousien
automatisch hoch oder herunter und lassen sich
so an die Tagesablaufe der Bewohner anpassen.

L20o
L3o
N o
V@A A v [a v V@A
2sl|as

o

o ]2

E——

Anschluss der Rohrmotoren (Ausgange)

» Einfache Einrichtung und DurchfUhrung der
Kalibrierfahrt Uber die Homematic IP App

» Uberprifung der Funktion und Verkabelung
Uber das beleuchtete Geratedisplay — ohne
vorherige Programmierung

» Unabhangige Steuerung der angeschlossenen
Rollladen/Jalousien

Verteilerschrank I':'!'




Artikel-Nr. _
157283A0 DRG-DALI | DALI GATEWAY

hornamat B

Ll L &
» DALI Leuchten zuverlassig und smart (=] k [eaiiins e
steuern: Uber die Homematic IP ) !
- i i AR m el [1
Smartphone-App , die Homematic IP E ":E simil ST (8
Funkfernbedienung, Sprachsteuerung 360°
mit Amazon Alexa / Google Assistant 1 ONLINE
. . ERLEBEN
oder Uber einen Schalter.
» Es konnen bis zu 32 DALI Leuchten den Kanalen » DALI LEUCHTEN
des Gateways zugeordnet und in bis zu 16 Licht- SMART INTEGRIERT

gruppen in das Smart Home integriert werden.

» Fur viele DALI Leuchtmittel geeignet:
Leuchtstofflampen (DTO0), Entladungslampen (DT2),
Niedervolt-Halogenlampen (DT3),

Dimmer fur Gluhlampen (DT4),
Umwandlung nach DC (0-10V, DT5),

LED Module (DT6), Schaltfunktion (DT7),
Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8)
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ADAPTER FUR HEIZKORPERTHERMOSTATE

» Einfache Montage von Homematic IP Heizkdrperthermostaten auf Ventilen Zur Ventil-
mit dem Gewindemald M30 x 1,5 mm ohne Adapter maoglich Kompatibilitatsliste

» Fur andere Gewindemale nutzen Sie passende Adapter
fur die Hersteller Vaillant, Oventrop, Herz, Comap und Danfoss.

ADAPTER-SET DANFOSS

» Mithilfe dieses Adapter-Sets lassen sich
elektronische Heizkdrperthermostate der

Marken Homematic IP, Homematic und

- ; Eqgiva an Heizkdrper mit Danfoss RA-, RAV-
e ) & oder RAVL-Anschlussventil montieren.

ADAPTER-SET HERZ, COMAP (M28 X 1,5)

» Mithilfe dieses Adapters lassen sich elektro-
nische Heizkdrperthermostate der Marken
Homematic IP, Homematic und Eqiva an
Heizkdrper mit M28 x 1,5 mm-Anschluss-
ventil montieren. Hierzu gehdéren beispielsweise
Heizkorperventile der Hersteller Herz, Comap,
MMA und SAM.

ADAPTER-SET OVENTROP

» Mithilfe dieses Adapters lassen sich
elektronische Heizkdrperthermostate der
Marken Homematic IP, Homematic und
Eqgiva an Heizkorper mit Oventrop
M30 x 1,0 mm-Anschlussventil montieren.

ADAPTER-SET VAILLANT

» Mithilfe dieses Adapters lassen sich
elektronische Heizkdrperthermostate der
Marken Homematic IP, Homematic und
Eqiva an Heizkdrper mit Vaillant
30,5 mm-Anschlussventil montieren.

homematic®
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